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LANCES INCENDIE PROTEK 

CARACTERISTIQUES GENERALES :  
 

¨ Construite en aluminium anodisé. 
¨ Corps et poignée ergonomiques. 
¨ Boisseau sphérique ou coulissant (Autoprotek). 
¨ Tête en caoutchouc haute résistance. 
¨ En tête de lance, commande du jet plein et 

diffusé. 
¨ Turbine incassable en acier inoxydable ou dents 

fixes (Autoprotek) au choix. 
¨ Bague de sélection des débits repérés et purge. 
¨ Poignée  de commande ouverture / fermeture. 
¨ Utilisation jusqu’à 40 bars pour les modèles HP. 
¨ Fabrication certifiée ISO 9001. 

JET BATON 
· Travail à une distance 
sécurisante avec une large 
gamme de jets. 
· Energie cinétique élevée 
pour éliminer les braises et 
les poches de feu. 
 

JET DIFFUSE 
D'ATTAQUE 
· Fines gouttelettes d'eau 
pour une diminution rapide 
de la température. 
· Minimisation des 
dommages dus à l'eau 
grâce au faible volume 
d'eau utilisé. 
· Idéal pour le 
refroidissement, la 
diminution des fumées et la 
lutte contre les feux de 
liquides. 

JET DIFFUSE DE 
PROTECTION 
· Très fines gouttelettes 
d'eau et large angle de jet 
pour créer un ample 
bouclier de protection. 
· Protection des équipes de 
sapeurs pompiers contre le 
rayonnement. 
 

JETS COMBINES 
· Cette combinaison de jets 
bâton et brouillard permet 
une attaque plus rapide du 
feu par les sapeurs 
pompiers et une extinction 
extrêmement efficace. 
· Cette fonction est 
disponible uniquement sur 
les lances MULTIPROTEK 
 

LES DIFFERENTS JETS : 



Les différentes lances incendies VARIPROTEK 

Lance conforme à la norme NFS 61-820  

VARIPROTEK 

La gamme VARIPROTEK est composée de lances à débits  variables. Vous disposerez de la plus large gamme de 
débits possible, de 19 à 950 L/min. Il y en a forcé ment une pour vous ! Construite en aluminium anodis é, compacte 
et d’une ergonomie étudiée cette gamme vous séduira  également par son poids et sa durabilité. La turbi ne 
tournante incassable contribuera à la qualité de vo tre jet diffusé. 

La tête de lance comporte une bague de sélection de débits, que le Sapeur Pompier adaptevolontairement à l'évolution des 
conditions d'intervention. 

Construite en aluminium anodisé 
Corps et poignée ergonomiques 
Boisseau sphérique 
Tête en  caoutchouc haute résistance 
Turbine tournante en acier inoxydable 
En tête de lance, commande du jet plein et diffusé 
Turbine interchangeable 
Bague de sélection des débits repérés et  purge 
Poignée de commande ouverture/fermeture 
Utilisation jusqu'à 40 bars pour les modèles HP 
Fût mousse adaptable  

CARACTERISTIQUES GENERALES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Désignation 
Débits en 

L/min. 
Raccord Référence 

Variprotek 150 HP 19 à 150 GFR 20 217 03 60 

Variprotek 250 HP 80 à 250 GFR 20 
DSP 40 

217 03 61 
217 03 62 

Variprotek 500 115 à 475 DSP 45 217 03 66 

Variprotek 1000 360 à 950 DSP 65 217 03 68 

Variprotek 1000 TP 360 à 950 DSP 65 217 03 70 



Les différentes lances incendies AUTOPROTEK 

Lance conforme à la norme NFS 61-820  

AUTOPROTEK 

 Maintenir la même portée quelles que soient les var iations de débits et de pression à l’alimentation, c’est ce que 
les plus chevronnés d‘entre vous exigent en interve ntion. Les lances automatiques remplissent pleineme nt cette 
mission. 

Un ressort taré à la pression définie permet de modifier en continue  
l'ajustage de la lance, garantissant ainsi une pression de sortie et une portée constante. 

Construite en aluminium anodisé 
Corps et poignée ergonomiques 
Le boisseau sphérique contrôle le jet bâton plein 
Tête en caoutchouc haute résistance 
Commande du jet  
Bague de sélection des jets repérés et purge 
Poignée de commande ouverture/fermeture, permet le réglage des débits 
Fût mousse adaptable 
Filtre Inox 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Désignation 
Débits en 

L/min. 
Mode Raccord Référence 

Autoprotek 500 40 à 475 Dents fixes GFR 20 217 04 21 

Autoprotek  500 40 à 475 Dents fixes DSP 40 217 04 22 

Autoprotek 750 265 à 750 Dents fixes DSP 40 217 04 23 

Autoprotek 1000 190 à 1350 Dents fixes DSP 65 217 04 24 
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265 à 750 Dents fixes DSP 40 217 04 26 

����������	
�	
��
����	������
�	���	����  

100 à 600 Dents fixes DSP 40 217 04 27 
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100 à 600 Dents fixes DSP 40 217 04 28 

Régulation 3-6 bar 



Les différentes lances incendies MONOPROTEK 

Lance conforme à la norme NFS 61-820  

MONOPROTEK 

 Durabilité et simplicité d’utilisation sont les ma îtres mots de cette gamme. L’utilisateur aura toujo urs les mêmes 
sensations devant le feu, quel que soit l’établisse ment et les conditions. Très vite, cette habitude s era une 
redoutable alliée et  conditionnera votre efficacit é. 

Les lances sont calibrées en usine au débit souhaité par l’utilisateur. Ce calibrage peut être modifié en cours de vie du 
produit par une simple action de remplacement de cale. 

Construite en aluminium anodisé 
Corps et poignée ergonomiques 
Boisseau coulissant 
Tête en  caoutchouc haute résistance 
 Commande du jet plein et diffusé 
Turbine  tournante en acier inoxydable 
Bague de sélection des jets repérés et  purge 
Poignée de commande ouverture / fermeture 
Utilisation jusqu'à 40 bars pour les modèles HP 
Fût mousse adaptable 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Désignation 
Débits en 

L/min. 
Raccord Référence 

Monoprotek 50 50  GFR 20 217 03 71 

Monoprotek 100 100 GFR 20 217 03 75 

Monoprotek 150 150 GFR 20 217 03 76 

Monoprotek 250 230 DSP 40 217 03 77 

Monoprotek 500 475 DSP 40 217 03 78 

Monoprotek  750 750 DSP 65 217 03 74 

Monoprotek 1000 950 DSP 65 217 03 79 



Les différentes lances incendies MULTIPROTEK 

Lance conforme à la norme NFS 61-820  

MULTIPROTEK 

 Attaquer en toute sécurité sont les maîtres mots de  cette gamme. L’utilisateur bénéficie de la force d e pénétration 
d’un jet bâton en basse pression, ainsi que d’un je t diffusé de  protection simultanément. La lance pe ut être 
également utilisée  en jet diffusé ou bâton, selon le besoin.  

Le jet  bâton plein et le jet diffusé sont contrôlables indépendamment. 
Il est donc possible d’utiliser soit le jet bâton plein soit le jet diffusé ou même les deux en même temps. 
Ce derniers cas offre donc une sécurité maximum pour une attaque optimum. 

Construite en aluminium anodisé 
Corps et poignée ergonomiques 
 Boisseau coulissant  
Tête en caoutchouc haute résistance 
Contrôle jet diffusé 
Turbine interchangeable 
Turbine tournante 
Poignée  de commande ouverture – fermeture 
Fût mousse adaptable 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Désignation 
Débits en 

L/min . 
du jet bâton 

Débits en 
L/min . 

du jet diffusé 
Raccord Référence 

Multiprotek 150 115 à 3.5 bar 230 à 3.5 bar GFR 20 217 01 01 

Multiprotek 250 190 à 3.5 bar 230 à 3.5 bar GFR 20 217 01 02 

Multiprotek 500 435 à 3.5 bar 360 à 3.5 bar DSP 40/45 217 01 04 

Multiprotek 750 585 à 3.5 bar 360 à 3.5 bar DSP 65/70 217 01 05 

Multiprotek 1000 775 à 3.5 bar 360 à 3.5 bar DSP 65/70 217 01 07 



Les différentes lances incendies VOLTOPROTEK 

Lance conforme à la norme NFS 61-820  

VOLTOPROTEK 

Cette lance a été spécialement étudiée pour une uti lisation sur feux de classe C . 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Désignation 
Débits en 

L/min à 6 Bars 
Raccord Référence 

Voltoprotek 500 115 à 475 DSP 217 03 80 



Les différentes lances incendies AEROPROTEK 

Lance conforme à la norme NFS 61-820  

AEROPROTEK 

Cette lance a été spécialement conçue pour une util isation sur site aéroportuaire  

La tête de lance comporte une bague de sélection de débits, que le Sapeur Pompier adapte 
 volontairement à l'évolution des conditions d'intervention. 

Double débits: 230 L/min et 475 L/min réglables par bague de sélection 
Poignée d’attaque type mitraillette avec commande  d’écraseur  de jet intégré 
Raccord DSP40 sans verrou 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Désignation 
Débits en 

L/min à 6 Bars 
Raccord Référence 

Aeroprotek 500 230 à 475 
DSP 
40/45 217 02 38 



FÛTS DE LANCES  

MODELE 214 

�����������

� Tube mousse 
� Adaptation rapide sur les petites lances  
          types GFR 

MODELE 212 

� Tube mousse 
� Adaptation rapide sur les lances  moyennes 
           types DSP 40 
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CANON PORTABLE  PROTEK 

CANON PORTABLE CP 3000 et CP 4000  
 
� Construction légère et compacte 
� 2 applications possibles : canon portable sur trépied ou 

positionné directement sur une plate-forme avec une bride de 
toit. 

� Très grande stabilité du trépied. 
� Grâce à son trépied pliant, la base du canon se range très 

facilement. 
� Débattement : -150° à +80° en site avec arrêt de sû reté à 30° au 

dessus de l'horizontal. 
� Indicateur de pression intégré. 
� Application eau ou mousse. 
� Débit élevé : 
          - 3800 l/mn pour le canon CP 4000 (1 entrée AR 100) 
          - 3030 l/mn pour le canon CP 3000 (2 entrées DSP 65) 

CP 3000 

CP 4000 

823 830 

835 845 

848 847 

TÊTE DE LANCES 
 
Dessinées pour offrir le plus large écran de protection, la meilleure 
pénétration et un jet droit de qualité supérieure pour une portée 
maximum. 

Modèle Type Débits en l/mn Construction 

823 Débit constant 1140 ; 1900 ; 2600 
Aluminium 
ou bronze 

830 Automatique 1135 à 3785 
Aluminium 
ou bronze 

835 Débit constant 2840 ; 3785 
Aluminium 
ou bronze 

845 Débit constant 1140 ; 1900 ; 3030 ; 3800 
Aluminium 
ou bronze 

847 Débit réglable 1200-1600-2000-2400 
Aluminium 
ou bronze 

848 Débit réglable 1900-2900-3800-4800 
Aluminium 
ou bronze 
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PIECES HYDRAULIQUES  

FUTS DE LANCES EN ALUMINIUM 

Modèle Réf. Filetage d'extrémité 

GFR.F 20 307 09 07 M.24x2 

GFR.F 20 207 09 04 M.24x2 

DSP 40 307 09 10 M.36x2 

DSP 40 207 09 10 M.36x2 

DSP 65 307 09 12 M.52x3 

DSP 65 207 09 12 M.52x3 

ROBINETS JETS DIFFUSEURS "HELIJET"  
Diffusion conique type DMF A. 
En aluminium. 

Modèle Réf. Filetage d'entrée Ø d'orifice  

DN 40 207 11 46 M.36x2 14 / 14 

DN 40 207 11 25 M.36x2 14 / 14 

DN 65 207 11 26 M.52x3 18 / 15 

Modèle Réf. Filetage d'entrée Ø d'orifice 

DN 40 207 11 28 M.36x2 14 / 14 

FUTS DE LANCES EN BRONZE  

Modèle Réf. Filetage d'extrémité 

GFR.F 20 307 09 02 M.24x2 

GFR.F 20 207 09 02 M.24x2 

ROBINETS JETS DIFFUSEURS TYPE "PONSTAR"  
Diffusion conique type DMF A. 
En aluminium. 

ROBINETS JETS DIFFUSEURS TYPE "HUGJET"  
Diffusion en nappe type DMF B. 
En bronze. 

Entrée / Sortie Réf. 

DSP 40 207 11 08 

DSP 40 303 08 83 

ROBINETS D'ARRET  
En aluminium. 

Réf. Filetage d'entrée Ø d'orifice 

207 11 30 M.24x2 7 / 7 

207 11 33 M.24x2 7 / 7 

DN Entrée Réf. 

20 DA 25 204 12 73 

20 DA 25 204 12 75 

40 SYM 40 204 12 72 

40 SYM 40 204 12 76 

HERISSONS HYDRAULIQUES  
En bronze. 

 
 

01 



PIECES HYDRAULIQUES  

COLLECTEURS A CLAPETS 
En aluminium. 
Entrées et sorties symétriques avec verrou. 

Réf. Entrées Sortie 

304 08 01 2 x DSP 65 AR 100 

204 08 01 2 x DSP 65 AR 100 

RETENUES KEYSER 
En aluminium. 
Sorties symétriques sans verrou. 

COUDES D'ALIMENTATION  
En aluminium. 
Entrée symétrique avec verrou, sortie symétrique 
sans verrou. 

JONCTIONS ALUMINIUM  
Avec verrous. 

JONCTIONS BRONZE 
Avec verrous. 

COUDES D'ALIMENTATION KEYSER 
En aluminium. 
Entrée Keyser Femelle, sortie symétrique sans verrou. 

Réf. Entrée Sortie 

304 03 03 DSP 65 DSP 40 

204 03 03 DSP 65 DSP 40 

304 03 07 AR 100 DSP 65 

204 03 07 AR 100 DSP 65 

304 03 06 AR 100 DSP 40 

Réf. Entrée Sorties 

304 06 01 KEY F 100 2 x DSP 65 

204 06 01 KEY F 100 2 x DSP 65 

Réf. Entrée / Sortie 

304 05 01 DSP 40 

204 05 01 DSP 40 

304 05 10 DSP 65 

204 05 10 DSP 65 

304 05 20 AR 100 

204 05 20 AR 100 

304 05 21 AR 100 / DSP65 

204 05 21 AR 100 / DSP 65 

Réf. Entrée Sortie 

304 03 50 DSP 40 GFR F 20 

204 03 50 DSP 40 GFR F 20 

304 03 51 DSP 40 GFR M 20 

204 03 51 DSP 40 GFR M 20 

304 03 52 DSP 65 DSP 40 

204 03 52 DSP 65 DSP 40 

Réf. Entrée Sortie 

304 03 05 DSP 40 GFR M 20 

204 03 05 DSP 40 GFR M 20 

304 03 01 DSP 40 GFR F 20 

304 03 19 DSP 40 SYM 20 

204 03 19 DSP 40 SYM 20 

Réf. Entrée Sortie 

304 05 30 KEY F 100 AR 100 

204 05 30 KEY F 100 AR 100 

304 05 31 KEY F 100 DSP 65 

204 05 31 KEY F 100 DSP 65 

304 05 33 KEY F 100 DSP 40 

204 05 33 KEY F 100 DSP 40 
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PIECES HYDRAULIQUES  

CREPINES AVEC CLAPET 
En aluminium, panier en acier inoxydable. 

Modèle Réf. 

SYM 40 304 09 25 

SYM 40 204 09 01 

SYM 65 304 09 24 

SYM 65 204 09 02 

CREPINES SANS CLAPET  
En aluminium, panier en acier inoxydable. 

Modèle Réf. 

SYM 40 304 09 08 

SYM 40 204 09 06 

SYM 65 304 09 07 

SYM 65 204 09 04 

SYM AR 100 304 09 05 

SYM AR 100 204 09 05 

Modèle Réf. 

SYM AR 100 304 09 03 

SYM AR 100 204 09 03 

CREPINES SANS CLAPET  
En aluminium, panier polyéthylène. 

CLAPETS ANTI-RETOUR  
En aluminium. 

Entrée / Sortie Réf. 

DN 65 304 10 01 

DN 65 204 10 01 

AR DN 100 sans verrou 304 10 02 

AR DN 100  204 10 02 

RACCORDS-FILTRES 
En aluminium. 

Entrée Sortie Réf. 

DSP 40  DSP 65 314 01 02 

DSP 40 DSP 65 214 01 02 

HYDRO-EJECTEURS SANS CLAPET 
En aluminium. 

FLOTTEUR POUR CREPINE 
En plastique avec chaînette. 
Réf. : 204 09 31 
 

TURBOPOMPE 
Turbopompe  vide-cave 3 x DSP 65, entrée et 
sorties raccords DSP 65. 
Réf. : 214 01 04 
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Entrée Sorties Réf. 

DN 40  DSP 40 
GFRM 20 

303 08 85 

DN 40 DSP 40 
GFRM 20 

203 08 85 



ACCESSOIRES TUYAUX 

AMORCEUR MANUEL  
A placer au refoulement de la pompe. 
Hauteur maximum d'aspiration 6,1 m. 
Dimension DN 45. 
Longueur 31,7 cm. 
Poids 1,1 kg. 
Réf. : 212 02 94 

ENTONNOIR DE TORRENT 
En toile PVC souple. 
Poids 9 kg. 
Longueur totale 119 cm. 
Diamètre du col 35,5 cm. 
Réf. : 212 02 95 
 

Réf. 

304 12 47 

204 12 47 

ETRANGLEUR 25 / 45 
Transportable à la ceinture. 
Convient pour les tuyaux DN 25 et 45. 
Poids 2,5 kg. 
Longueur 260 cm. 
Réf. : 204 12 61 

ETRANGLEURS UNIVERSEL  
Pour tuyaux souples de tous diamètres jusqu'au 110. 

MACHINE A LAVER 
LES TUYAUX 
DN 40. 
Réf. : 200 05 50 

OBTURATEURS DE FUITE Modèle Réf. 

DN 45 304 12 41 

DN 45 204 12 41 

DN 70 304 12 42 

DN 70 204 12 42 

BOUCHONS AVEC VERROU 
Construction en alliage d'aluminium. 

Modèle Réf. 

DSP 40 304 04 23 

DSP 40 204 04 23 

DSP 65 304 04 25 

DSP 65 204 04 25 

AR 100 304 04 27 

AR 100 204 04 27 

CROCHET D'ATTACHE "BIDOT"  
En acier. 
Pour tuyaux DN 45 et 70. 
Réf. : 204 12 59 
 

COURROIE D'ATTACHE  
En nylon. 
Pour tuyaux DN 20 à 100. 
Réf. : 204 12 63 
 

1/2 RACCORDS A DOUILLE ANNELEE  

Modèle Réf.  Réf. 

GFR F 20 en bze 204 01 30 / 

GFR M 20 en bze 204 01 31 / 

DSP 40 en APM 204 01 03 304 01 03 

DSP 65 en APM 204 01 06 304 01 06 

AR 100 en APM 204 01 09 304 01 09 

ENROULEUR DE TUYAUX 
MANUEL 
Permet d'enrouler les tuyaux 
souples de 20 à 70, en longueurs 
de 20 ou 40 m. 
Réf. : 203 09 33 
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CLES DIVERSES 

CLE POYVALENTE "LA FEDERALE"  
Construction en alliage d'aluminium. 
Masse 2 kg. 
Réf.  : 304 12 23 
Réf.  : 204 12 23 

CLE DE BARRAGE ARTICULEE  
Construction en alliage d'aluminium. 
Masse 2 kg. 
Réf.  : 304 12 21 
Réf.  : 204 12 21 

CLE TRICOISE TYPE "PETROLIER"  
En bronze d'aluminium, anti-étincelles. 
Pour raccords de 50 à 100. 
Réf.  : 304 12 13 
Réf.  : 204 12 13 

CLE FONTAINIER 
En alliage d'aluminium. 
Réf.  : 304 12 11 
Réf.  : 204 12 11 

CLE TRICOISE TYPE "DESCHAMPS"  
Clé 11 fonctions  - Raccords de 20 à 100. 
En bronze. 
Réf.  :  304 12 12 
Réf.  : 204 12 12 

CLE TRICOISE 
En bronze. 
Pour raccords de 20 à 120. 
Réf.  : 304 12 05 
Réf.  : 204 12 05 

CLE A CARRE ET CROCHET 
Pour poteaux incendie. 
Construction en alliage d'aluminium. 
Réf.  : 304 12 24 
Réf.  : 204 12 19 
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DIVISIONS 

DIVISIONS A TROIS ROBINETS A VOLANTS  
Entrée et sorties par raccords DSP. 
Construction en alliage d'aluminium.  

Entrée Sorties Réf.  Réf.  

DSP DN 65 à verrou 1 x DSP DN 65 sans verrou 
2 x DSP DN 40 sans verrou 

304 07 06 204 07 06 

AR DN 100 à verrou 3 x DSP DN 40 sans verrou / 204 07 05 

AR DN 100 à verrou 3 x DSP DN 65 sans verrou 304 07 08 204 07 08 

DIVISIONS A DEUX ROBINETS A VOLANTS  
Entrée et sorties par raccords DSP. 
Construction en alliage d'aluminium.  

Entrée Sorties Réf.  Réf.  

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 40 sans verrou 304 07 03 204 07 03 

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 304 07 04 204 07 04 

AR DN 100 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 304 07 07 204 07 07 

DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUES A DEUX ROBINETS  
Construction en alliage d'aluminium. 

Entrée Sorties Réf.  

DSP DN 40 à verrou 2 x SYM DN 20 sans verrou 204 07 24 

DSP DN 40 à verrou 2 x GFR M DN 20 sans verrou 204 07 35 

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 204 07 30 

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 40 sans verrou 204 07 27 

AR DN 100 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 204 07 31 

Entrée Sorties Réf. 

DSP DN 40 à verrou 1 x DSP DN 40 sans verrou 
2 x GFR M DN 20 

204 07 25 

DSP DN 40 à verrou 1 x DSP DN 40 sans verrou 
2 x SYM DN 20 sans verrou 

204 07 26 

DSP DN 65 à verrou 1 x DSP DN 65 sans verrou 
2 x DSP DN 40 sans verrou 

204 07 29 

DSP DN 65 à verrou 3 x DSP DN 40 sans verrou 204 07 36 

AR DN 100 à verrou 3 x DSP DN 65 sans verrou 204 07 28 

AR DN 100 à verrou 1 x AR DN 100 sans verrou 
2 x DSP DN 65 sans verrou 

204 07 34 

DIVISIONS A TROIS ROBINETS AVEC 
CLAPET ANTI-RETOUR 
Construction en alliage d'aluminium. 

Entrée Sorties Réf.  

DSP DN 40 
à verrou 

1 x DSP DN 40  + 2 X GFR M DN 20 
à volants 

204 07 17 

DSP DN 40 
à verrou 

1 x DSP DN 40  + 2 X GFR M DN 20 
à vanne ¼ de tour 

304 07 17 

DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUES 
A TROIS ROBINETS 
Construction en alliage d'aluminium. 
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PROPORTIONNEURS  

PROPORTIONNEURS SUIVANT DIN 14 384 

Construction : corps en bronze, convergent en acier inoxydable, divergent en polyamide, tube et 
raccords en alliage d'aluminium. L'appareil est muni d'un filtre d'entrée. Aspiration : flexible de 
longueur 1,50 m avec raccord storz D/25 et canne plongeuse de longueur 1 m, en alliage 
d'aluminium. 

Débit 
(l/min) 

Entrée et sortie Référence 

200 Raccords DSP DN 40 206 00 31 

400 Raccords DSP DN 65 206 00 33 

400 Raccords DSP DN 65 206 00 35 

PROPORTIONNEURS-MELANGEURS AVEC BY-PASS ET ROBINET 
DOSEUR 
Réglage de l'aspiration de 0 à 6 %. 
Livrés avec flexible d'aspiration. 

Débit 
(l/min) 

Entrée et sortie Référence 

225 Raccords DSP DN 40 206 01 06 

400 Raccords DSP DN 40 206 01 07 

500 Raccords DSP DN 65 206 01 09 

800 Raccords DSP DN 65 206 01 08 

PROPORTIONNEURS BY PASS A SOUPAPES 
Avec robinet doseur réglable de 0 à 6 % et flexible d'aspiration, en bronze. 

Débit 
(l/min) 

Entrée et sortie Référence 

200 Raccords DSP DN 40 206 00 18 

400 Raccords DSP DN 65 206 00 25 
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EMULSEUR EXPANDOL  
Emulseur synthétique pour feux d'hydrocarbures 
Bas, moyen et haut foisonnement. 
Masse volumique : 1,02 kg/l 
PH à 20° C : 7,0 
Viscosité à 20° C : 8mPa.s 
Point d'écoulement : <ou= -15° C 
Teneur en sédiments : <ou= 0,1 % 
Tension superficielle de la solution à 3 % : 23 mN/m 
Tension interfaciale de la solutaion à 3 % et du 
Cyclohexane : 3,5 mN/m 
En bidon de 20 litres - Réf. : 205 10 20 



LANCES A MOUSSE 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE BAS 
FOISONNEMENT SANS ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 10 environ. 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

200 à 240 8 mètres DSP DN 40 206 02 06 

200 / DSP DN 40 206 02 14 

400 à 475 12 mètres DSP DN 40 206 02 07 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

225 18 mètres DSP DN 40 206 01 25 

200 / DSP DN 40 206 01 40 

475 22 mètres DSP DN 65 206 01 27 

400 / DSP DN 65 206 01 42 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE MOYEN 
FOISONNEMENT SANS ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 70 environ. 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE BAS 
FOISONNEMENT AVEC ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 10 environ. 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

200 à 240 8 mètres DSP DN 40 206 02 09 

200 / DSP DN 40 206 02 12 

400 à 475 12 mètres DSP DN 40 206 02 10 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

225 18 mètres DSP DN 40 206 01 60 

200 / DSP DN 40 206 01 46 

450 22 mètres DSP DN 65 206 01 62 

400 / DSP DN 65 206 01 48 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE MOYEN 
FOISONNEMENT AVEC ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 70 environ. 

Photo non contractuelle 
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LANCES ET PRODUCTION MOUSSE 

GENERATEURS DE MOUSSE HAUT FOISONNEMENT DN 300 
Constitué d'un ventilateur "Mistral 300", d'un dispositif de diffusion auto-aspirant (Avec flexible 
d'aspiration) et d'un tube mousse avec tamis et raccord de ventilation DN 300. 
Portée en mousse : 10 mètres à 7 bars. 
Réf. : 214 04 56 

GENERATEURS DE MOUSSE HAUT FOISONNEMENT 
DN 800 
Portable par 2 personnes. 
Muni d'un ventilateur actionné par une turbine avec injecteur incorporé 
et récupérateur d'eau sur la turbine. 
Foisonnement réglable de 500 à 1000. 
Appareil anti déflagrant. 
Alimentation et récupération d'eau par raccords DSP DN 40. 
Aspiration d'émulseur par flexible et canne plongeuse. 
Débit d'eau : 225 l/min. 
Réf. : 214 04 64 

LANCE A JET VARIABLE BC 20 
Raccords GFR 20. 
Débit : 125 l/min à 7 bars. 
Pression d'épreuve 40 bars. 
Poids avec GFR : 330 g. 
Réf. : 207 24 00 

LANCE A JET VARIABLE BC 40 
Raccords DSP 40. 
Débit : 250 l/min à 7 bars. 
Portée max du brouillard : 16 m. 
Pression d'épreuve 40 bars. 
Poids avec DSP 40 : 340 g. 
Réf. : 207 24 01 

LANCE "GERICHO" POUR SILOS 
En acier inoxydable et joint en nitrile. 
Raccord SYM DN 40. 
Composée d'un manche de manœuvre, d'une ral-
longe de 3m et d'une tête de diffusion. 
Débit nominal : 640 l/min à 7 bars. 
Réf. : 207 27 01 
Option rallonge 3 m Supplémentaire. 
Réf. : 207 27 02  

ECRANS RIDEAUX D'EAU 
En aluminium. 

Modèle Débit Réf. 

DSP 40 500 l/min 306 04 03 

DSP 40 400 l/min 206 04 03 

DSP 65 500 l/min 306 04 04 

DSP 65 1150 l/min 206 04 05 

DSP 65 1200 l/min 306 04 05 
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TUYAUX D'ASPIRATION  

TUYAUX D'ASPIRATION 
Construction : 
· INTERIEUR : tube lisse, élastomère naturel. 
· ARMATURE : composée d’une spirale acier galvanisé, une gomme de 

liaison et une toile enduite caoutchouc naturel formant revêtement. 
 

CONFORME A LA NORME NFS 61-113 

Diamètre 
nominal 
en mm 

Numéro d'agrément 
Pression 
d’épreuve 

en bar 

Pression limite 
de non 

Eclatement 
en bar 

Résistance à la 
dépression 

en bar 

Masse linéique 
en kg/m 

40 111.52.92 12 15 0,9 1,9 

65 111.53.92 12 15 0,9 2,5 

100 MI-0111-T-0005-01-A 12 15 0,9 4,0 

Diamètre 
nominal 
en mm 

Longueur en 
mètres 

Réf. 

40 2 202 01 01 

65 2 202 02 01 

100 2 202 03 01 

DEBITMETRES ELECTRONIQUES "CPI 2" 
En alliage d'aluminium imprégné PTFE. 
Alimentation par batterie au plomb 12 Vc rechargeable. 
Possibilité de connexion vers ordinateur pour rapport technique. 
Mesure simultanée de la pression, du débit et de la totalisation d'eau débitée. 
DN 65 (Sans raccords) - Réf. : 204 11 43 
DN 100 (Sans raccords) - Réf.  : 204 11 44 

DEBITMETRE "ECOPONS" 
Composé d'un dispositif de mesure de la pression comprenant : 
· Un manomètre gradué de 0 à 4 bars. 
· Un dispositif de protection anti-coup de bélier actionné par bouton poussoir, avec 

raccord rapide à came connectable au débitmètre. 
· Un coffret de rangement (rouge). 
Un dispositif de calibrage des jets comportant : 
· Une entrée AR 100 sans coquille, avec verrou. 
· A la sortie, un dispositif porte rondelle avec écrou et joint d'étanchéité. 
Un jeu de 2 rondelles à orifice calibré : 
· N°39 pour 60 m³/h à 1 bar. 
· N°55 pour 110 m³/h à 1 bar. 
2 clés tricoises DN 20 à 150 en acier zingué. 
Une notice d'utilisation et un coffre de rangement (bleu). 
DN 100 (Avec raccords AR 100/110) - Réf. 204 11 70  
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DESINCARCERATION  LUKAS 
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GROUPE THERMIQUE GS 6T 
Moteur : essence – 4 temps – 3.4 kW 
Châssis : standard (version T) 
Débit : 2 x 2.35 – 2 x 0.7l/min. 
Capacité carter d’huile : 5.5l (max. 7.5l) 
Poids (avec 5.5l d’huile) : 35 kg 

CISAILLE LS 200 EN 
Force de coupe : jusqu’à 345 kN 
Barre ronde pleine : jusqu’à Ø 28 mm 
Ouverture à l’extrémité : 122 mm 
Poids : 11.7 kg 

DOUBLE DEVIDOIRS DSH 20 
Longueur du flexible : 2 x 20 m 
Poids : 42 kg ECARTEUR LSP 40 B 

Force d’écartement : jusqu’à 116 kN 
Distance d’écartement : 615 mm 
Force maximum d’écrasement : 133 kN 
Poids : 18 kg 

OUTIL COMBINE LKS 20 EN 
Force de coupe : jusqu’à 116 kN 
Barre ronde : jusqu’à Ø 16 mm 
Force d’écartement : jusqu’à 17.6 kN 
Distance d’écartement : 80 mm 
Poids : 5.3 kg 

VERIN TELESCOPIQUE LTR 3.5/820 EN 
Force d’écartement : piston 1 : 240 kN 
                                          piston 2 : 120 kN 
                                          piston 3 : 35 kN 
 
Course :                            piston 1 : 295 mm 
                                          piston 2 : 280 mm 
                                          piston 3 : 245 mm 
Longueur avec piston rentré : 475 mm 
Course totale : 820 mm 
Longueur avec piston sorti : 1295 mm 
Huile utile : 1.51l 
Dimensions (L x l x h) : 475 x 112 x 210 mm 
Poids : 17.5 kg 

GROUPE ELECTRIQUE AVEC DEVIDOIR 
Moteur : électrique 230 V / 50 Hz – 1.5 kW 
Nombre de sortie : 2 (simultanées) 
Pression de service : 630 bar 
Débit B.P. – H.P. : 2 x 2.2 – 2 x 0.7l/min. 
Capacité d’huile carter : 7.5 l 
Huile utile : 5.5l 
Dimensions (L x l x h) : 806 x 440 x 565 mm 
Poids (inclus 5.5l d’huile) : 88.7 kg 

JEU DE CHAINE KSS 20 
Ensemble comprenant : 2 chaînes + 2 crochets 
Longueur des chaînes : 2.2 m 
Maillons : 10x 30 mm 
Poids : 13 kg 



DESINCARCERATION  LUKAS 
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COUPE PARE-BRISE PNEUMATIQUE LAS 33 
Ensemble comprenant :  
1 coupe pare-brise pneumatique 
1 flexible d’alimentation de 2 m 
5 lames pour pare-brise 
4 lames pour bois, métal et plastique 
1 marteau 
1 couverture 
1 coffret de rangement 

PROTECTION ANTI-AIRBAG CONDUCTEURS 
Nombre de protections : 2 (1 protection véhicule léger + 1 protection poids lourd) 
Dimensions des protections : 1 protection Ø 35, 1 protection Ø 45 
Accessoires : mallette de rangement 
Dimensions (L x l x h) : 28 x 39 x 11 cm 
Poids total : 1.83 kg 

PROTECTION ANTI-AIRBAG PASSAGERS 
Nombre de protections : 1 
Dimension de la protection : 790 x 640 x 30 mm 
Accessoires : 4 x sangles +  sac de transport 
Dimensions du sac (L x l x h) : 700 x 32 x 80 cm 
Poids total : 3 kg 

Nombre 2 cales 2 cales 2 cales 2 coins 2 coins 

Dimensions 230x230x25 230x230x50 230x230x75 230x75x95 230x150x95 

Poids total 12.5 kg     

JEU DE CALES ET COINS LSS 

Nombre 4 cales 4 cales 4 cales 4 coins 4 coins 

Dimensions 230x230x25 230x230x50 230x230x75 230x75x95 230x150x95 

Poids total 25 kg     

JEU DE CALES ET COINS LSS 

NOMBREUX AUTRES MODELES SUR DEMANDE 



DESINCARCERATION  HOLMATRO 
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POMPE DPU 61 E 20 
Moteur électrique triphasé 380 V 
Double dévidoirs de 20 m de flexibles 

CISAILLE CU 3035 NCT 
L’angle de lame révolutionnaire à 90° C permet de m eilleures 
performances. 
Les cisaille CU 3035 NCT sont la deuxième génération de ci-
sailles. 
 
Ouverture des lames : 157 mm 
Force de coupe : 354 kN / 36T 
Poids, prêt pour l’utilisation : 14.5 kg 
Capacité en huile nécessaire net : 83 cc 
Pression de travail max. : 720 bars 
Plage de températures : -20° C à + 80° C 

ECARTEUR SP 3240 + 
Ecartement : 686 mm 
Force d’écartement max. bras ouverts (théorique) : 157 kN / 16T 
Poids, prêt pour l'utilisation : 18.6 kg 
Force d'écartement, bras ouverts : 140 kN / 14.3 T 
Force d'écartement, bras fermés (25mm) : 43 kN / 4.4 T 
Force d'écrasement : 62.5 kN /6.4 T 
Capacité de traction : 83.4 kN / 8.5 T 
Longueur de traction : 450 mm 
Capacité en huile nécessaire net : 142 cc 
Pression de travail max. : 720 bar 
Plage de températures : -20° C à +80° C  

JEU DE CHAINES POUR ECARTEUR SP 3240+ 
Jeu de chaînes de traction, chaînes 10 mm : 
1x longueur 3 m + crochet de raccourcissement 
1x longueur 1.5 m + crochet de raccourcissement 
Poids : 11.3 kg 

JEU D'ADAPTATEURS DE CHAINES POUR ECARTEUR SP 3240+  
Ensemble d'éléments de traction, comprenant des chaînes de 10 mm et des crochets de 
raccourcissement. 
Poids : 3.1 kg 

POMPE INSONORISEE TPU 15 
Pompe Personal Power® 1 homme, 1 pompe, 1 outil. Un seul homme peut 
apporter rapidement pompe et outil sur les lieux d'accidents même difficiles 
à atteindre. 
Connection : 2 outils 
Opération : 2 outils, variante 
Poids, prêt pour l'utilisation : 15.7 kg 
Pompe : Pompe radiale 2 étages 
Moteur : Honda moteur essence, 2 hp, 4 temps 
Capacité effective du réservoir d'huile : 2000 cc 
Capacité réservoir d'huile : 1250 cc 
Débit par course 1er étage : jusqu'à 190 bar - 2450 cc/min 
Débit par course 2ème étage : jusqu'à 720 bar - 620 cc/min 
Heures en fonctionnement en continu : 4 heures 
Niveau sonore à 1 / 5 m : 83 / 69 dB (A) 
Pression de travail max. : 720 bar 
Plage des températures : -20° C à +60° C 

POMPE TPU 10 + 
Moteur essence 4 temps : 2 cv 
Pompe radiale : 2 étages 
Nombre d’outils à raccorder : 2 
Capacité du réservoir d’huile : 1700cc 
Débit max./min. : 2450 cc 
Poids, prêt pour utilisation : 24.5 kg 



VERIN TELESCOPIQUE TR 3340+ 
Force d'écartement, 1er piston : 217 kN / 22.1 T 
Force d'écartement, 2ème piston : 81 kN / 8.3 T 
Course : 282 mm 
Course 1er piston : 158 mm 
Course 2ème piston : 124 mm 
Longueur rétractée (y compris crosses) : 303 mm 
Longueur max. (y compris crosses) : 585 mm 
Capacité en huile nécessaire net : 504 cc 
Poids, prêt pour l'utilisation : 11.8 kg 
Pression de travail max. : 720 bar 
Plage de températures : -20° C à +80° C 

VERIN TELESCOPIQUE TR 3350+ 
Force d'écartement, 1er piston : 217 kN / 22.1 T 
Force d'écartement, 2ème piston : 81 kN / 8.3 T 
Course : 742 mm 
Course 1er piston : 388 mm 
Course 2ème piston : 354 mm 
Longueur rétractée (y compris crosses) : 533 mm 
Longueur max. (y compris crosses) : 1275 mm 
Capacité en huile nécessaire net : 1270 cc 
Poids, prêt pour l'utilisation : 18.5 kg 
Pression de travail max. : 720 bar 
Plage de températures : -20° C à +80° C 

MINI CISAILLE HMC 8 U 
Mini-cisailles pour pédales, volants et utilisation dans des 
espaces très confinés. 
 
Force de coupe : 78.5 kN / 8 T 
Ouverture des lames : 40 mm 
Largeur de la lame : 40 mm 
Cylindre : simple effet 
Fer à béton : Ø 16 mm 
Bande à acier : 35 x 4 mm 
Capacité en huile nécessaire net : 43 cc 
Poids, prêt pour l'utilisation : 3 kg 
Plage des températures : -20° C à +60° C 
Pression de travail max. : 720 bar 

BVL 10 SOU FLEXIBLE JUMELE 
Flexible hydraulique, jumelé. 
Longueur : 10 m 
Couleur : orange 
Plage des températures : -20° C à +60° C 

BVL 10 SGU FLEXIBLE JUMELE 
Flexible hydraulique, jumelé. 
Longueur : 10 m 
Couleur : vert 
Plage des températures : -20° C à +60° C 

DESINCARCERATION  HOLMATRO 
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JEU DE CALES A EN ESCALIER 
Ensemble comportant : 
2 blocs en escalier de 7 kg, 
2 cales de 0.5 kg, 
2 cales de 1 kg. 

JEU DE CALES B EN BLOCS EMBOITES 
Ensemble comportant : 
2 blocs emboîtés de 1 kg 
2 blocs emboîtés de 2 kg 
2 cales de 1 kg 
2 cales de 0.5 kg 

NOMBREUX AUTRES MODELES SUR DEMANDE 



DEVIDOIRS 

DEVIDOIR MOBILE NORMALISE 
ROUES PLEINES 
Capacité 200 m de tuyau d'incendie plat  DN 
70. 
Fourchette à ergots. 
Réf. : 203 10 01 
Réf. : 203 10 28 avec frein intégré 

DEVIDOIR MOBILE NORMALISE 
ROUES BÂTONS 
Capacité 200 m de tuyau d'incendie plat 
DN 70. 
Fourchette à ergots. 
Réf. : 203 10 03 
Réf. : 203 10 29 avec frein intégré 

HOUSSE DE PROTECTION 
Réf. : 203 10 20  coloris noir 
Réf. : 203 10 10  coloris rouge 

SUPPORT AMOVIBLE ET 
ORIENTABLE DE DIVISION 
A fixer au timon par deux boulons M.8  
Bouchon à verrou DSP DN 65. 
Réf. : 203 10 14 

PANIER SUPPORT DE TUYAUX 
ET DE LANCES 
Capacité 2 x 20 m de tuyaux d'incendie plat 
DN 45. 
Panier en acier. 
Réf. : 203 10 13 

DÉVIDOIR REMORQUABLE 
Roues bâtons. 
Anneau de traction. 
Capacité 200 m de tuyau d'incendie 
plats  DN 70. 
Réf. : 203 10 16 
Réf. : 203 10 23 avec coffre  

DÉVIDOIRS À ROUES, 
TYPE BSPP 
Bouchon DSP DN65. 
2 paniers pour tuyau DN45 
· Capacité 120 m de tuyau 
      d'incendie plat DN 70. 
      Réf. : 203 10 05 
· Capacité 160 m de tuyau 
      d'incendie plat DN 70. 
      Réf. : 203 10 07 

DÉVIDOIR À ROUE NORMALISÉ 
SUIVANT NF S 61 521 
Système de freinage de type "au lâcher". 
Cadre avec système d'arrimage 
automatique permettant le maintien et le 
verrouillage du dévidoir au support du 
véhicule. 
Roues bâtons. 
Capacité 200 m de tuyau d'incendie plat  
DN 70. 
2 béquilles permettant le maintien du 
dévidoir à l'arrêt. 
Certification NF-CNMIS N° 03.2508 
CSTATV. 
Attestation du Ministère de l'Intérieur    
N° MI-0-96-M-13-03. 
Réf. : 203 10 22 

 
 

15 



CLAIES  DE PORTAGE 

CLAIE DE PORTAGE POLYVALENTE  
Claie particulièrement robuste en duralium, de fabrication spéciale. 
Conçue pour transporter des charges très lourdes en terrain accidenté 
et difficilement accessible. 
L’équipement peut y être fixé à demeure. 
La claie est autostable et possède une ceinture ventrale intégrée. 
Hauteur : 80 cm            Largeur : 36 cm             Poids environ 1,6 kg 
Réf. : 200 80 06 
 

CLAIE DE PORTAGE “A SANGLES” 
Fabriquée en polyuréthane, cette claie universelle garde sa souplesse pour le confort du 
portage et une bonne résistance aux lourdes charges grâce à des sangles croisées 
dorsales. 
Protection de la tête, ceinture et bretelles matelassées. 
Les sangles de 40 mm de largeur sont cousues en croix pour le transport des tuyaux. 
Leur longueur est ajustable et le blocage des charges est assuré par des boucles à 
serrage automatique. 
Confort de portage pour des charges de 30 kg. 
Polyvalence des points d’accrochage. 
Repérable par sa couleur, jaune, rouge ou autre sur demande. 
Poids environ 1,7 kg. 
Réf. : 200 80 11 

CLAIE DE PORTAGE AVEC SAC 
Claie de portage en tube Duralinox extra légère, avec bretelles réglables et matelassées. 
Forme anatomique d’une grande stabilité sur le dos du porteur. 
Le sac de portage de couleur orange est conçu pour le transport de 4 à 5 longueurs de tuyaux 
DN 45 avec lances et accessoires. 
Sac de conception pratique permettant de retirer les charges très facilement. 
Les tuyaux sont maintenus dans le sac par un système de sangle. 
Hauteur : 78 cm             Largeur : 36 cm              Poids : 2 kg environ 
Réf. : 200 80 01 

CLAIES DE PORTAGE MOTOPOMPE / JERRICAN / CITERNE  
Le support d’adaptation permet de transporter une motopompe de type MARK 3, un jerrican de 20 litres ou 
une citerne souple jusqu'à 500 litres. Leur démontage se fait rapidement grâce à des goupilles Beta. 
Réf. Claie motopompe : 200 80 12 
Réf. Claie jerrican : 200 80 18 
Réf. Claie Citerne : 200 80 13 
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PONTS DE FRANCHISSEMENTS 

Caractéristiques :  
Petit modèle pour tuyau Ø maxi. 70 mm 
Longueur :        840 mm 
Largeur :           307 mm 
Poids :  15 kg 
Utilisation permettant le passage simultané de : 
2 tuyaux Ø 70 mm ou 4 tuyaux Ø 45 mm 
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m
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98
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m
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70 45 45 

Caractéristiques :  
Grand modèle pour tuyau jusqu’à 110 mm 
Longueur :        1016 mm 
Largeur :           300 mm 
Poids :  20 kg 
Utilisation permettant le passage simultané de : 
2 tuyaux Ø 110 mm ou 4 tuyaux Ø 70 mm et 4 tuyaux Ø 45 mm     

RAMPES DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC RENFORCE POUR TUYAUX 
Fabriquées à partir de caoutchouc moulé très résistant qui garantit leur fiabilité. 
Jeu de 4 rampes DN 70 (Réf. : 200 05 86) 
Jeu de 4 rampes DN 110 (Réf. : 200 05 87)  

CITERNES SOUPLES FERMEES 
Fabriquées en PVC renforcé enduit et équipées de 2 raccords en 
DN 70 avec vanne 1/4 de tour. 
Ces deux modèles sont adaptables avec la claie de portage 
"citerne". 
Réf. 200 Litres : 211 01 46 
Réf. 500 Litres : 211 01 47 
Volumes possibles entre 50 et 50 000 Litres, nous consulter pour 
d'autres modèles. 
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CITERNES SOUPLES OUVERTES AUTOMONTANTES  
Sortie DN 65, boudin polyéthylène avec vanne quart de tour et raccord 
DSP de 65/70 
Réf. 5000 Litres : 211 01 65 
Volumes possibles entre 50 et 50 000 Litres, nous consulter pour d'autres 
modèles. 



MOTOPOMPES 

MOTOPOMPES AUTO-AMORCANTES EAUX CLAIRES 
Pompes en fonte d'aluminium injecté, turbine et diffuseur en fonte, garniture mécanique carbone-céramique, cadre tubulaire ou skid poignée. Sans raccords 

Modèle Moteur (Type) 
Puissance 

(CV) Autonomie A/R  
HMT Maxi 

(mm) 
Débit Maxi 

(m³ / h) 

Meilleur ren-
dement (m³ / 

h) 

Poids 
(kg) 

Dimensions 
(cm) 

Sécurité 
manque 
d'huile 

Réf. 

TET 50 H Honda 4T 4 2h10 45 30 35 23 à 15 23,3 49x38x38 non 212 02 68 

TET 50 HA Honda 4T 4 2h10 45 30 35 23 à 15 23,3 49x38x38 oui 212 02 62 

TET 50 RA Robin 4T 3,5 2h30 45 30 31 28 à 10 23 48x34x43 oui 212 02 61 

TE3 80 H Honda 4T 5,5 2h20 70 32 66 37 à 17 29,5 55x39x45 non 212 02 36 

TE2 100 HA Honda 4T 8 3h15 110 28 108 60 à 16 49,5 65x47x62 oui 212 02 37 

TE2 100 RA Robin 4T 7,5 2h20 110 28 105 75 à 12 52  60x53x62 oui 212 02 77 

TEF2 40 H Honda 4T 4 2h15 45 50 18 10 à 30 24 47x37x44 non 212 02 38 

TEF3 50 H Honda 4T 5,5 2h15 45 72 24 14 à 51 32 55x41x49 non 212 02 39 

TEF3 50 RD Robin diesel 4,8 2h35 45 60 24 12 à 48 46 61x42x58 non 212 02 40 

MOTOPOMPES AUTO-AMORCANTES SEMI-TRASH  
Pompes en fonte d'aluminium injecté, turbine et diffuseur en fonte GS 20, garniture mécanique carbure de silicium, cadre tubulaire forme chantier. Sans 
raccords 

Modèle 
Moteur 
(Type) 

Puissance 
(CV) Autonomie A/R 

HMT Maxi 
(mm) 

Débit Maxi 
(m³ / h) 

Meilleur ren-
dement (m³ / 

h) 

Poids 
(kg) 

Dimensions 
(cm) 

Sécurité 
manque 
d'huile 

Réf. 

TDS 50 H Honda 4T 4 2h40 45 23 47 40 à 10 21 43x37x35 non 212 02 41 

TDS 50 HA Honda 4T 4 2h40 45 23 47 40 à 10 21 43x37x35 oui 212 02 49 

TDS 80 H Honda 4T 5,5 2h30 70 23 67 55 à 10 26 50x40x40 non 212 02 42 

TDS 80 HA Honda 4T 5,5 2h30 70 23 67 55 à 10 26 50x40x40 oui 212 02 48 

 
 

18 



MOTOPOMPES 

MOTOPOMPES FLOTTANTES 
Fonctionne à sec. 
Raccords DSP DN 65 Modèle 3,5 CV 4,5 CV 8 CV 

Performances : 
Débit en l/min à pres-

sion en bars 

700 - 0 
650 - 0.5 
480 - 1.0 
350 - 1.3 
0 - 1.7 

1150 - 0 
950 - 0.5 
680 - 1.0 
340 - 1.3 
0 - 2.0 

1100 - 0 
830 - 1.0 
500 - 2.0 
260 - 3.0 
0 - 4.3 

Profondeur mini 2 cm 2 cm 4 cm 

Moteur 4 temps Briggs & 
Stratton 

Kawasaki Briggs & 
Stratton 

Capacité du reservoir 
en litres 

0,85 1,30 5,04 

Autonomie en minutes 40 52 120 

Poids en kg 21 26 45 

Réf. 212 01 78 212 01 79 212 01 80 

Modèle 
Moteur 
(Type) 

Puissance 
(CV) Autonomie A/R 

HMT Maxi 
(mm) 

Débit Maxi 
(m³ / h) 

Meilleur ren-
dement (m³ / 

h) 

Poids 
(kg) 

Dimensions 
(cm) 

Sécurité 
manque 
d'huile 

Réf. 

TED 50 H Honda 4T 5,5 2h30 45 26 48 42 à 10 38,6 60x43x50 non 212 02 43 

TED 50 R Robin 4T 5 2h15 45 27 45 38 à 10 38,6 60x43x50 non 212 02 45 

TED 80 R Robin 4T 7,5 2h20 70 28 75 63 à 10 58 73x53x65 non 212 02 46 

TED 80 HA Honda 4T 8 3h15 70 30 78 65 à 10 39 73x53x65 oui 212 02 44 

TED 100 R Robin 4T 10 2h35 110 23 120 85 à 10 76,5 77x53x65 non 212 02 47 

MOTOPOMPES AUTO-AMORCANTES TRASH  
Pompes en fonte d'aluminium injecté, turbine et diffuseur en fonte de chrome, garniture mécanique carbure de silicium, cadre tubulaire. Sans raccords 
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ELECTROPOMPE LSC1-4S 
"SERPILLERE" 
Avec 10 m de câble. 

Caractéristiques techniques : 
 

Débit                             : jusqu’à 13 mC3h 
Puissance                     : 0,48 kW/h 
Tension                         : 220 V / 50 Hz 
Passage libre              : jusqu’à 6 mm 
Raccords                      : DSP 40/45 
Diamètre                       : 196 mm 
Hauteur                         : 316 mm 
Poids                            : 12 kg 
Réf.                               : 214 02 96 

ELECTROPOMPES 



ELECTROPOMPES 

L'IMMERSION 80 
 
1. Comportement au pompage 

· Fonctionnement permanent lors d'inondations, de crues, de ruptures de canalisations, réduc-
tion de nappe ainsi qu’assèchement de fosses avec ouverture de 600 mm. 

· Pompage sans obstruction jusqu’à un niveau résiduel de  quelques millimètres avec un débit 
de 2100 l/mn à seulement 2,9 kW. 

· Fluides pouvant être pompés : eaux polluées non tamisées et liquides contenant des solides 
ainsi que des résidus fibreux ou filandreux en suspens. 

· La pompe ne nécessite aucune crépine ni tamis de protection côté aspiration. 

· Rendement de la pompe jusqu’à 72%. Faible consommation d’énergie. 
 
2. Protection contre le fonctionnement à sec 

· Grâce au système breveté de refroidissement de la garniture, cette pompe peut être utilisée 
sans aucune restriction pour le fonctionnement à sec ou à faible niveau. 

 
3. Manipulation simple 

· Mobilité optimale : poids seulement de 47 Kg. 

· Transport simple au moyen de poignées de transport ou d’un chariot de transport. 

· Un groupe électrogène de 6,5 kVA suffit pour le fonctionnement en continu. 

· Descente sûre à l’aide d’un anneau de levage, placé au centre de gravité de l’appareil. 

· Pompage simple de l’eau résiduelle jusqu’à quelques millimètres par mise en place d’un 
coude de 90° 

Caractéristiques techniques : 
 

Débit                              : jusqu’à 126 mC3h 
Consommation              : 2,9 kW/h 
Tension                          : 400 V / 50 Hz 
Passage libre                : jusqu’à 80 mm 
Raccords                       : AR 100/110 
Dimension                      : 570 x 490 x 370 mm 
Poids                              : 47 kg 
Réf.                                : 212 05 08 

Caractéristiques techniques : 
 

Débit                             : jusqu’à 30 mC3h 
Puissance                     : 0,75 kW/h 
Tension                         : 220 V / 50 Hz 
Passage libre              : jusqu’à 40 mm 
Raccords                      : DSP DN 45 
Diamètre                       : 166 mm 
Hauteur                         : 380 mm 
Poids                            : 13 kg 
Réf.                               : 214 02 51 

ELECTROPOMPE 
SUBMERSIBLE "MC 10-1" 
Avec 10 m de câble et prise maréchal. 
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Caractéristiques techniques : 
 

Débit                             : jusqu’à 19 mC3h 
Puissance                     : 0,21 à 0,50 kW/h selon modèles. 
Tension                        : 220 V / 50 Hz 
Passage libre              : jusqu’à 10 mm 
Raccords                      : DSP DN 45 
Diamètre                       : 159 mm 
Hauteur                         : 290 mm 
Poids                            : 5 à 7 kg selon modèles. 
Réf.                               : 214 02 91 / 214 02 93 / 214 02 95 

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES "SERIES K" 
Avec 10 m de câble, flotteur et prise standard. 

GARANTIE 2 ANS 

DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 
MOBILE 30MA 
Avec prise 220V. Domestique mâle,
MARECHAL femelle. 
Réf. : 954 03 10 
Avec prises standard 220V. 
Réf : 954 02 03 



ECHELLES  

CONFORMES NF EN1147 - NIT 331 / 2001 

· Parachute renforcé en acier traité 
      Testé à  575 Kg. 
· Profil fermé surdimentionné pour 

supporter le poids de 2 PERSONNES. 
· Corde traitée anti-UV. 
      Résistante à la rupture. 
      Supérieure à 400 kg 
· Barreaux rectangulaires striés 

antidérapants. 
· Des sabots bi-matière 

interchangeables, combinant tenue 
optimale et adhérence. 

ECHELLES COULISSANTES 2 PLANS  
Pour 2 personnes 

ECHELLES COULISSANTES 2 PLANS  
Pour 3 personnes 

Roulettes d'extrémité 
 en série  Ø 100 mm 

28
0 

m
m

 

· Conçue pour l’accès et le sauvetage 
de 3 PERSONNES. 

· Manœuvre à corde. 
· Montants renforcés. 
· Basculeur haute résistance à rappel 

automatique. 
· Roulettes d'extrémité en série Ø 100 

mm. 

Code  
article 

Longueur 
repliée  

(m) 

Longueur 
Déployée 

(m) 

Nombre  
de  

barreaux 

Profil 
(mm) 

Largeur  
hors tout 

(mm) 

Poids 
kg 

209 03 98 3,05 5,29 2 x 10 81 425 16,5 

209 03 99 4,76 8,12 2 x 16 100 425 29 

N° homologation :  MI - 0 - 214 - M - 19 - 03 

209 04 55 3,53 6,05 2 x 12 76 44 17 

N° homologation :  MI - 0 - 214 - M - 18 - 03 

209 04 56 4,93 8,57 2 x 17 101 44 32 

209 03 99 209 04 56 

ECHELLES A CROCHET   UN PLAN 

Code  
article 

Longueur 
(m) 

Nombre 
de 

panneaux 

Profil 
(mm) 

Largeur 
hors  tout 

(mm) 

Poids 
kg  

209 05 00 4,22 14 63 360 8 

N° homologation :  M.I. - D010460-03 

209 05 02 4,24 14 57 400 8,7 

209 05 19 4,21 13 65 360 12 

209 05 00 

Echelle d'accès à crochets. 
Ces modèles ne sont pas des échelles de sauvetage. 
Utilisation : 1 personne MAXI. 

209 05 02 

209 05 19 

Basculeur haute 
résistance à rappel 

automatique 
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ECHELLES  

ECHELLES TELESCOPIQUES 
Conforme à la norme européenne EN 131. 
79 cm en position fermée. 
Se déploie jusqu’à 3,30 m. 
Peut s’ajuster en 11 hauteurs intermédiaires. 
Ultra résistante par la haute qualité de son  
Aluminium. 
Charge maximum de 150 kg. 
Poids : 9,95 kg. 

Modèle Réf. 

2,60 mètres 209 04 19 

3,30 mètres 209 04 20 

ECHAFAUDAGE DE TYPE 
"PARTNER" 
En Aluminium. 
Hauteur de travail jusqu'à 3 m. 
Adapté au passage des portes. 
Plateforme tôle testée à 300 kg. 
2 roulettes DN 100 mm. 
Dimensions : Hauteur 1,80 m  
- Longueur 1,10 m - Largeur 0,53 m. 
Poids : 15,4 kg. 
Réf.  : 209 04 70 
 

ECHELLE PLATE 
DE TOIT 
En bois. 
Longueur 4 m. 
Réf. : 209 02 01 

Balancier  
parachute 

Patins muraux 

ECHELLE COULISSANTE 2 PLANS A CORDES 
Conforme à la norme NF EN 131. 
Echelle d’appui conçue pour travaux à grande hauteur. 
Son réglage s’effectue échelon par échelon. 

Référence 
Longueur repliée 

en m 
Longueur dé-
ployée en m  

Nombre 
d’échelons  

Poids  
en kg  

209 04 11 3,60 6,15 2 x 12 15,5 

ECHELLE A CROCHET 
Version pliante 
CONFORME NF EN1147 - NIT 331 / 2001  
Echelle d'accès à crochets. 
Ces modèles ne sont pas des échelles de sauvetage. 
Utilisation : 1 personne MAXI. 

Code  
article 

Longueur 
fermée 

(m) 

Longueur 
ouverte 

(m) 

Nombre 
d'échelons 

Poids 
kg 

209 05 04 2,60 4,80 14 11,8 
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MARCHEPIED ALUMINIUM 

Code  
article 

Haut. re-
pliée 
(m) 

Haut. Tra-
vail (m) 

Profil 
avant 
(mm) 

Largeur 
dépliée 
(mm) 

Poids 
kg 

209 05 32 1,51 2,68 53 810 4,4 

Nombre 
de 

marches 

4 

Profil ar-
rière (mm) 

53 

209 05 33 5 1,74 2,89 55 55 960 5,1 

209 05 28 6 1,97 3,10 57 57 1110 5,9 



ECLAIRAGE  

PROJECTEURS ETANCHES  
IP 54 - Halogène 500 Watt - 220 V avec 
ampoule, câble 10 m et prise standard. 
Réf. : 210 00 99 
IP 55 - Halogène 500 Watt - 220 V avec 
ampoule, grille de protection,  embase 
articulée, 10 m de câble 3 x 1,5² et prise 
maréchal DS1. 
Réf. : 210 04 02 
L 185 x H 150 x Prof. 140 - Poids : 1.1 Kg 

TREPIED A TUBE TELESCOPIQUE  
Repliable. 
Réglable de 1,1 à 1,7 m. 
Utilisable sur tous types de sols (accidentés ou 
pentus). 
Réf. : 210 00 98 

ENROULEURS MANUELS 
25 m 5 X 2,5² et 3 prises Maréchal DS1 ( Réf : 210 03 37). 
25 m 5 X 4² et 2 prises Maréchal DS1 ( Réf. : 210 03 40 ). 
20 m 5 X 6² et 2 prises Maréchal DS3 ( Réf. : 210 03 41 ). 
25 m 3 X 1,5² HO7 RNF et prises standards ( Réf. : 210 01 65). 
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GROUPE ELECTROGENE 2,2 KW - 230V 
Moteur Honda OHV - GX 160 
Avec sécurité manque d'huile et disjoncteur. 
Autonomie : 3h10 mn 
Poids : 38 kg 
Dimensions : 59 x 46 x 43 
Réf. : 210 01 10 

GROUPE ELECTROGENE 6,5 KW - 400V 
Moteur Robin triphasé EH36 - 404 cm³. 
Démarrage manuel, kit brouette et prises IP44. 
Avec sécurité manque d'huile et disjoncteur. 
Autonomie : 2h30 mn. 
Poids : 75,5 kg. 
Dimensions : 88 x 57 x 60. 
Réf. : 210 00 76 
	

NOMBREUX AUTRES MODELES SUR DEMANDE 



ECLAIRAGE  

LAMPE HALOGENE LONGUE PORTEE "GARDIAN"  
Avec pile 6V. 
Tête orientable à 140°. 
Portée 550 mètres. 
Réf. : 214 10 30 

PROJECTEUR "VARTA"  
Avec pile R20 et ampoule kripton. 
Portée 450 mètres. 
Tête orientable à 145°. 
Réf. : 214 10 50 

PROJECTEUR HALOGENE RECHARGEABLE IL-60  
Spécifications techniques : 
Batterie                         : Ni-Cd, 6V, 4.4 Ah 
Lentille                          : 109.5 x 5 mm 
Ecart de T°                   : de -20° à +60°C 
Réflecteur                     : Etroit ou moyen 
Norme de protection     : IP-67, flotte sur l’eau 
Dimensions                  : 121 x 121 x 216 mm 
Poids                            : 1.2 Kg 
Réf. : 214 92 00 (Rechargeable en 12/24 Volts) 
Réf. : 214 92 01 (Rechargeable en 12/24 et 220 Volts) 

LAMPE HALOGENE RECHARGEABLE IL-80 ATEX 
Certification : DI 2 G D EEX e ib IIC T4 EN 50 014 EN 50 019 EN 50 020 EN 50 281-1-1. 
Ampoule 4 watt. 
Spécifications techniques : 
Batterie                          : Ni-Cd, 6V, 4.4 Ah 
Lentille                          : 107 x 5 mm 
Ecart de T°                   : de -20° à +40°C 
Réflecteur                     : Etroit ou moyen 
Norme de protection     : IP-66, flotte sur l’eau 
Dimensions                   : 121 x 121 x 216 mm 
Poids                            : 1.2 Kg 
Durée d'utilisation :        
Demi - Puissance : 18 h 00         
Pleine - Puissance : 12 h 00 
Durée de charge : 11 h 00 
Réf. : 214 92 12 (Rechargeable en 12/24 Volts) 
Réf. : 214 92 13 (Rechargeable en 12/24 et 220 Volts) 

Durée d'utilisation 

Ampoule 
Demi - 
Puissance 

Pleine - 
Puissance 

10 W 4 h 30 mn 2 h 40 mn 

20 W 2 h 15 mn  1 h 20 mn 

30 W 1 h 20 mn 1 h 00 mn 
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SUPPORT/CHARGEUR 
Support/chargeur ILC en 12/24 volts 
 pour IL-60 et IL- 80 Ex. 

TRANSFORMATEUR 
Transformateur IL-1 220V - 12 V  
pour chargeur de lampe IL-60, IL-80. 



ECLAIRAGE  
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TOWERLUX 
Permet d'éclairer de grandes surfaces grâce à sa structure 
cylindrique en tissu spécial gonflé à l'air.  
La source lumineuse est une lampe à vapeurs d'halogénures de 
400 ou 1000 W placée à une hauteur de 4,3 m par gonflage du tissu 
au moyen de ventilateurs alimentés par le générateur ou une autre 
source 230 V.  
En pleine obscurité, il éclaire 10 000 m² en moins de 3 minutes.  
Il peut de plus être transporté aisément dans un coffre de voiture et 
s'installe par une personne seule.	

Caractéristiques techniques 

 Towerlux Dual 400 W Towerlux Dual 1000 W 

Moteur Robin EY 15 (D) Robin EY 20 (D) 

Cylindrée 143 cm3 183 cm3 

Alésage x course 63 x 46 mm 67 x 52 mm 

Puissance 2,2 ch 3000 tr/min 2,7 ch 3000 tr/min 

Carburant Essence Essence 

Réservoir 4,5 l 4,5 l 

Conso / h 0,8 l 0,8 l 

Niveau sonore 68 db à 7m 68 db à 7m 

Puissance 1 kvA 2,2 kvA 

Tension 230 V 230 V 

Intensité 4,3 A 9,5 A 

Fréquence 50 Hz 50 Hz 

Moteurs électriques 80 W x 2 80 W x 2 

Châssis Aluminium Aluminium 

Matériau tissu Ripstop enduit de résine 
100g/m² 

Ripstop enduit de résine 
100g/m² 

Dimensions (mm) 570x400x600  570x400x600  

Hauteur 4200 mm 4200 mm 

Poids 39,5 kg (17 sans groupe) 52 kg (23 sans groupe) 

Ampoule 420 W / 32 000 Lm 1000 W / 95 000 Lm 

Existent en version simplifiées sans groupe électrogène. 
Livrées avec bâche de protection, tirants et piquets pour l'ancrage au sol. 

BALLONS ECLAIRANTS SIROCCO  
Perche télescopique manuelle hauteur maxi 5m et trépied 3 branches ( Réf. : 214 80 04 ). 
Rotule pour ballon éclairant ( Réf. : 214 80 06 ). 

Type 200 W 500 W 1000 W 2000 W 4000 W 

Type de lampes Halogène Halogène HTI V2 Halogène HMI 

Puissance des lampes 2 x 100 W 2 x 250 W 1000 W 2000 W 4000 W 

Tension d'alimentation 12 V 24 V 230 V 230 V 110/120/230 V 

Diamètre enveloppe 50 cm 70 cm 110 cm 110 cm 220 cm 

Temps de montage 5 mn 5 mn 10 mn 10 mn 15 mn 

Résistance au vent 40 km/h 40 km/h 100 km/h 100 km/h 100 km/h 

Surface éclairée 200 m² 450 m² 2 200 m² 1 400 m² 10 000 m² 

Réf. 214 80 19 214 80 20 214 80 02 214 80 10 214 80 21 



TRACTION - LEVAGE 

TIRFORS 
Avec câble 20 m sur touret avec crochet en acier allié et pointe terminale conique. 

Modèle Réf. Capacité 
nominale en 

daN/kg 

Poids 
en kg 

Poids 
avec 20 m 
de câble 

Dimensions en 
mm 

Dimensions 
levier ouvert/
fermé en mm 

Ø câble 
en mm 

Charge de 
rupture 
en kg 

T-508 208 08 01 800 6,6 7 420 x 315 x 127 690 / 405 8,3 4800 

T-516 208 08 02 1600 13,5 14.5 530 x 315 x 127 1147 / 648 11,5 9600 

T-532 208 08 04 3200 24 26 631 x 357 x 148 1147 / 648 16,3 19200 

MANILLE DROITE  
Force 4 tonnes. 
Axe de 30 mm. 
Ouverture de 45 mm. 
Réf. : 208 08 50 

ELINGUE ESTROPE 
Matière textile. 
Longueur utile 3 mètres. 
Charge maximum 3 Tonnes. 
Réf. : 208 08 43 

POULIE A CHAPE OUVRANTE  
Charge maximum 4 tonnes. 
Avec crochet. 
Réf. : 208 08 61 

ANTI-INSECTES 

COMBINAISONS ANTI - FRELONS 
Agrée CE auprès de l'I.F.T.H. 
Visière amovible et interchangeable. 
Ecran grand angle en polyester et casque à l'intérieur. 
Soufflet d'étanchéité bas de jambe pour connexion avec les bottes et rangers. 
Gants. 
Sous patte de sécurité sous la fermeture à glissière. 
Existe en coton imputrescible 400 gr/m² ou en vinyl. 
2 tailles : T1 stature de moins de 1,85 m et T2 plus de 1,85 m. 
Réf. combinaison coton : 215 05 41 
Réf. combinaison vinyle : 215 05 42 
Réf. gants anti - frelons coton : 215 07 01 

PULVERISATEUR "JOINTS VITON" 
En acier inox. 
Lance en laiton de 50 cm. 
Volume contenu : 5 Litres. 
Volume contenant : 8 Litres. 
Pression d’utilisation : 6 bars. 
Poids à vide : 3,5 kg. 
Réf. : 203 15 04 
Modèle 8 Litres (Réf : 203 15 01) 
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PIEU D’ANCRAGE  
Réf. : 208 08 28 

ELINGUE ACIER 
Longueur 4 m 
Force 25 kN 
Avec cosses 
Réf. : 208 08 43 



RAMONAGE  

CANNES DE RAMONAGE  
En polypropylène. 
Long : 1 m ( Réf. : 203 15 22 ) 
Long : 1,40 m ( Réf. : 203 15 21 ) 
Long : 2 m ( Réf. : 203 15 23 ) 

BOULET 
Poids : 2 Kg 
Sans manille  ( Réf. : 203 15 20 ) 
Avec manille ( Réf. : 203 15 42 ) 

HERISSONS DE RAMONAGE 
RECTANGULAIRES  
250 x 400 ( Réf. : 203 15 15 ) 
300 x 400 ( Réf. : 203 15 16 ) 

HERISSONS DE RAMONAGE CARRES  
250 ( Réf. : 203 15 17 ) 
300 ( Réf. : 203 15 18 ) 
350 ( Réf. : 203 15 19 ) 

HERISSONS DE RAMONAGE 
RONDS 
DN 150 ( Réf. : 203 15 13 ) 
DN 200 ( Réf. : 203 15 14 ) 
DN 250 ( Réf. : 203 15 10 ) 
DN 300 ( Réf. : 203 15 11 ) 

PAIRE DE GANTS 5 DOIGTS 
CUIR RHT 
Paume et dessus de main en cuir 
croûte RHT. 
Doublure interne en moleton laine. 
Coutures fil Kevlar.  
Longueur : 35 cm. 
 Réf. : 215 07 12  

Modèle Type Réf. 

GFR F 20 Pons 207 12 38 

GFR F 20 Pok 207 12 39 

LANCES POUR FEUX DE CHEMINEE 
En aluminium. 
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RAMONAGE  

SEAU-POMPE SOUPLE AVEC LANCE 
18 LITRES 
Capacité 18 litres. 
Pompe double effet. 
Jet bâton et diffusé réglable. 
Portée 8 mètres. 
2 bretelles réglables avec poignée. 
Réf. : 203 14 05 

SEAU-POMPE SOUPLE "GILET" 
Capacité 25 litres. 
Pompe double effet. 
Jet bâton et diffusé réglable. 
Portée 10 mètres. 
Réf. : 203 14 07 

SEAU POMPE SAPEURS POMPIERS 
En tôle acier galvanisée, poignée de pompage  
de grande dimension en bois, tuyau caoutchouc 
de 2 m, jet droit et diffusé, capacité 16 litres, 
poids à vide 5.5 kgs. 
Réf. : 203 14 11 
 

CAISSE  A OUTILS METALLIQUE 
Longueur : 375 mm 
Largeur : 100 mm 
Hauteur :180 mm 
Poids : 2,5 kg 
Réf. : 908 41 10 	

MIROIR TELESCOPIQUE 
Réglable de 210 à 700 mm. 
Pivotant à 180°. 
Poids : 45 g. 
Réf. : 208 13 10 

BURIN PLAT 
Profil constant. 
Longueur : 200 mm 
Poids : 240 g 
Réf. : 208 00 75 

JEU DE 7 TOURNEVIS 
Manche en acétate. 
Lame en chrome - vanadium. 
3 vis fentes, 2 vis Phillips, 2 vis 
Pozidriv. 
Réf. : 208 01 87 

POINTEROLE FORGEE 
Longueur : 200 mm 
Poids : 230 g 
Réf. : 208 13 14 

SEAU POMPE DORSAL PLASTIQUE  
Pompe à double effet en laiton alésage 25 mm, 
sortie par robinet formant jet droit ou diffusé.
Capacité 22 litres, tuyau 1 m DN 13, portée maxi 
12 mètres. Poids : 3 kg. 
Réf. : 203 14 02 
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RAMONAGE  
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CISEAU DE MACON 
Longueur 200 mm section octogonale 
Réf. : 208 13 18 

TABLIER DE SOUDEUR 
En cuir croûte de vachette 
Réf. : 215 03 67 

POIGNEE PARE-COUP 
Pour broche et ciseau de maçon 
Réf. : 208 13 17 

TOURNEVIS PLAT 
En bois lame ronde, fente plate , long 375 mm 
Réf. : 208 13 19 

TOURNEVIS CRUCIFORME 
En bois lame ronde, fente cruciforme, long 325 mm 
Réf. : 208 13 20 

CABLE MONOTRON 
Cable monotoron 1 x 19 fils en inox A 316, diamètre 2.5 
mm, prix au mètre. 
Réf. : 203 15 37 

CHAINE GALVANISEE 
5 x 35 mm, prix au mètre. 
Réf. : 203 15 38 



SIGNALISATION  
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CONES DE LUBECK  
Hauteur 50 cm 2 bandes classe 2 - Réf. : 214 07 24 
Hauteur 75 cm 2 bandes classe 2 - Réf. : 214 07 21 
Hauteur 35 cm 2 bandes rétroréfléchissantes - Réf. : 214 07 34 
Hauteur 50 cm 2 bandes rétroréfléchissantes - Réf. : 214 07 38 
Hauteur 75 cm 2 bandes rétroréfléchissantes - Réf. : 214 07 41 

RUBALISE EN BOITE  
Rouleau de 100 mètres indéchirable. 
Largeur 50 mm. 
Chevrons rouge/blanc. 
Réf. : 214 07 06 

MANCHE A AIR  
Longueur 2,25 m avec mat 
basculant Ht 4 m et girouette 
DN 500 mm. 
Réf. : 214 09 43 

RUBALISE EN ROULEAU 
50 mm x 100 m 
Réf. : 214 07 00 

CONES DE SIGNALISATION PLIABLES  
· Bandes rétro-réfléchissantes de classe 2 (CE norme EN 471) 

· La led fixée dans la base permet un éclairage fixe ou clignotant 

· Balisage temporaire efficace de jour comme de nuit grâce à son 
éclairage intégré 

· Facile à stocker et transporter : 6 cm d'épaisseur replié 

· Simple et rapide à mettre en place 

· Base en polyéthylène teinté dans la masse 

· Conditionné dans un sac de transport 

· Torche flash trois positions à positionner au sommet en option 
 
Hauteur 50 cm 2 bandes classe 2 - Réf. : 214 08 04 
Hauteur 75 cm 2 bandes classe 2 - Réf. : 214 08 05 
Torche flash trois positions - Réf. : sur demande 



EQUIPEMENT DE RECONNAISSANCE  

KIT DE CONTRÔLE ARI 
1 Tableau de contrôle taille : 400 x 400 mm. 
1 Pendule digitale. 
1 Crayon feutre effaçable à sec. 
1 Tableau annexe blanc double face taille: 400 x 400 mm. 
10 Plaquettes à accrochage magnétique taille: 92 x 50 mm. 
3 jeux d’étiquettes de couleurs pour indiquer le type d’ARI utilisé. 
1 Housse de protection. 
Réf. : 208 01 46 
Jeu de 10 plaquettes pour tableau de contrôle jaune ARICO 200 bars 
( Réf. : 208 10 01 ). 
Jeu de 10 plaquettes pour tableau de contrôle rouge ARICO 300 
bars ( Réf. : 208 10 02 ). 

LIAISON PERSONNELLE 
Ce système de liaison personnelle est composé de : 
Un enrouleur automatique (Réf. : 208 01 44) avec : 
Boîtier renforcé avec 4.75 cm de tresse 4 mm PX700.  Le ressort est protégé dans un boîtier étanche. Il 
est équipé d’une sangle de fixation au ceinturon 
D’une liaison courte (Réf. : 208 01 45) : 
Longueur 1.25 m en tresse de 6 mm PX700 équipée d’un maillon rapide à une extrémité, et d’un  
mousqueton ORION LIGHT à l’autre extrémité. 
  

CORDAGE EN NYLON POLYAMIDE  
DN 20 mm        Long 20 mètres 
Avec cosses, 1 anneau et un mousqueton montagne. 
Réf. : 208 01 23 

COMMANDE EN NYLON POLYAMIDE  
DN 8 mm          Long 25 mètres 
Avec mousqueton simplex à chaque extrémités. 
Réf. : 208 01 21 

SAC A COMMANDE   
Contenance : 7 Litres. 
Fabriqué dans un nouveau matériau  
(trame polyester, enduction PVC ajouré) . 
Réf. : 208 01 29 

CLES DE DERIVATION 
Par jeu de trois avec un mousqueton ovale. 
Réf. : 208 01 47 
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LIGNES GUIDE AVEC OLIVES 
Réf. :    208 01 38 (sac)  
             208 01 39 (touret)  
Caractéristiques : 
Longueur 60 mètres. 
Repères de progression avec olives : 
                    Combinaison de 1 + 3 tous les 2,5 mètres    
                    Diamètre  de la tresse: 6 mm 
                    Diamètre de repères : 12 mm 
Poids (avec support) : 
                    Ligne guide âme aramide: 1,2 Kg 
                    Ligne guide âme acier : 4 Kg 
Résistance 500 daN. 
Aucune dégradation à 500°C. 
Double manchonnage de sécurité recouvert d’une gaine de protection. 
Mousqueton à l’œil, CE en alliage léger, forme pompier, avec vis de 
sécurité, aux 2 extrémités. 
Sac à ligne guide seul ( Réf. : 208 00 42 ) 
    



SAUVETAGE  

LOT DE SAUVETAGE TYPE SECURITE CIVILE CONFORME NIT 271-1 
COMPOSITION : 

· 1 sac de transport jaune.     

· 1 harnais bicolores. 

· 1 mousqueton HMS autoblock.         

· 1 corde de 30 mètres de diamètre 12,5 mm. 

· 1 descendeur en huit classique.        

· 6 anneaux ellipses. 

· 6 mousquetons.  

· 1 poulie. 

· 1 Triangle d’évacuation. 
 
Réf. : 208 01 60 

LOT DE SAUVETAGE POUR ECHELLE CONFORME NIT 271-2 
COMPOSITION : 

· 1 sac de transport bleu. 

· 2 harnais bicolores. 

· 3 mousquetons HMS autoblock. 

· 1 corde de 60 mètres de diamètre 12,5 mm. 

· 1 descendeur en huit classique. 

· 9 anneaux ellipses. 

· 9 mousquetons. 

· 1 poulie. 
              
Réf. : 208 01 70 

PORTOIR ALEZE SOUPLE 
Réf. : 209 09 23 
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SANGLE DE SAUVETAGE NYLON 
Réf. : 209 06 02 

LOT DE SAUVETAGE TYPE SECURITE 
CIVILE CONFORME NIT 271-1 PETZL 
COMPOSITION : 

· 1 sac de transport jaune. 

· 1 harnais Newton 2 

· 1 corde Ergo pompier de 30 mètres de diamètre 
12,5 mm. 

· 3 sangle anneau 80 cm bleu. 

· 3 sangle anneau 150 cm rouge 

· 6 mousquetons OK  

· 1 descendeur Huit 

· 1 poulie Fixe. 

· 1 Triangle d’évacuation Pitagor. 

· 1 maillon demi rond n°10 
 
Réf. : 408 01 60 

LOT DE SAUVETAGE POUR ECHELLE 
CONFORME NIT 271-2 PETZL 
COMPOSITION : 

· 1 sac de transport bleu. 

· 2 harnais Newton 2 

· 1 corde Ergo pompier de 60 mètres de diamètre 
12,5 mm. 

· 6 sangle anneau 80 cm bleu. 

· 3 sangle anneau 150 cm rouge 

· 9 mousquetons OK  

· 1 mousqueton William ball lock 

· 1 descendeur Huit 

· 1 poulie Fixe. 

· 2 maillon demi rond n°10 
             
Réf. : 408 01 70 



OUTILLAGE  

BATTE A FEU  
6 lames en acier avec manche 1,50 m. 
Réf. : 208 02 80 

MASSE 
Poids 5 kg et manche. 
Réf. : 208 12 61 MASSETTE 

Poids 1.250 kg et manche 
en bois. 
Réf. : 208 02 29 

PIOCHE 
Avec manche douille ronde. 
Réf. : 208 02 06 

SERPE A SOIE 
Manche en cuir avec crochet. 
Réf. : 208 02 37 

GAFFE DEMONTABLE  
Avec manche démontable 2 + 2 m. 
Réf. : 208 02 35 

FOURCHE A FUMIER  
4 doigts recourbés à 90° avec manche. 
Réf. : 208 02 08 FOURCHE A FUMIER  

4 doigts droits avec manche. 
Réf. : 208 02 07 

GRAPPIN 
4 branches avec 4 m de chaîne. 
Réf. : 208 02 12 

PELLE DE TERRASSIER  
Type col de cygne avec manche en 
bois. 
Réf. : 208 02 04 

SCIE A METAUX 
Avec lames de rechange. 
Réf. : 208 01 90 

SCIE A BUCHES 
Taille : 600 mm. 
Réf. : 208 01 93 

SCIE EGOÏNE 
Taille : 400 mm. 
Réf. : 208 02 09 

GAFFE  
Avec manche 4 m. 
Réf. : 208 02 10  
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OUTILLAGE  

COUPES - BOULONS 
Long 450 mm - Capacité de coupe 6 mm pour acier 140 
kg/mm². Réf. : 208 02 61 
Long 600 mm - Capacité de coupe 7 mm pour acier 140 
kg/mm². Réf. : 208 02 62 
Long 750 mm - Capacité de coupe 8 mm pour acier 140 
kg/mm². Réf. : 208 02 63 
Long 900 mm - Capacité de coupe 9 mm pour acier 140 
kg/mm². Réf. : 208 02 64 
Long 1050 mm - Capacité de coupe 10 mm pour acier 
140 kg/mm². Réf. : 208 02 65 

OUTIL COMBINE 4 FONCTIONS  
Réf. : 208 02 36 
Housse bandoulière Réf. : 208 02 40 
Housse ceinture Réf.  : 208 02 39 

TRANCHE COURROIE 
Réf. : 208 02 50 

CAISSES A OUTILS  
"FACOM" comprenant :  
1 coffret, 1 scie, 1 scie - égoïne, 1 marteau, 1 burin, 1 
bédane,  1 chasse goupille , 1 paire de tenailles , 1 pince ,  
4 tournevis, 2 clef à molette, 1 pince multi - prises, 1 
pointeau à cliquets. 
Ref : 208 02 00 
Standard comprenant : 
1 boîte à outils standard 45-5, 1 jeu de clé à fourche, 
10J12NP, 1 jeu de clés à pipe 93-J9, 1 jeu de tournevis 
247FEJ7, 1pince chromée 20925G, 1 pince universelle 
20418G, 1 marteau 310-36, 1 burin AF250, 1 jeu de clés 
mâles 65R8, 1 monture de scie 690-3, 1 étui de 10 lames 
691-EBA, 1 tournevis 247FE3.5, 1 tournevis 247FB8x150 
1 coupe cable isolant Z324-23. 
Réf. : 208 01 89 

PINCE OCTOGONALE A 
PIED DE BICHE 
Taille 1 m. 
Réf. : 208 02 18 
Etui  adapté Réf. : 208 02 20 

PINCE OCTOGONALE A 
PIED DE BICHE 
Taille 50 cm, avec étui. 
Réf. : 908 02 17 

PIOCHE A HACHE 
Avec manche, poids 2,5 kg. 
Réf. : 208 03 19 

OUTIL DECOUPE PARE-
BRISE "GLAS-MASTER"  
Equipé d'un pointeau choc dans la 
poignée avant. 
Extrémité carbure dans la poignée 
arrière pour faire passer la lame. 
Poids 1,5 kg 
Réf. : 208 05 12  

HACHE 
Avec pic et tranchant. 
Réf. : 208 02 01 

HACHETTE 
Avec pic et tranchant. 
Manche et étui fourni. 
Réf. : 908 02 02 
Hachette seule (Réf. : 
208 02 02) 

RATEAU "RICH"  
Avec manche. 
Réf. : 208 02 46 
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TRONCONNEUSE ELECTRIQUE "BOSCH" 
GKE 35 BCE 
Avec chaîne et cache chaîne montés. 
Caractéristiques techniques : 
Puissance                     2100 W 
Poids                             4,60 kg 
Longueur du guide        350 mm 
Pas de la chaîne           3/8 Pouce 
Vitesse de la chaîne      12 m/s 
Longueur de câble        2,5 m 
Longueur                       780 mm 
Largeur                          255 mm 
Hauteur                                     200 mm 
Réf. : 208 03 33 
Jambière de protection contre les lames 
de tronçonneuses ( Réf. : 208 03 86). 
Casque "Concept" - Norme EN 397 
( Réf. : 208 03 85). 
Paire de gants anti-coupure - Norme EN 
381 ( Réf. : 208 03 87). 

DECOUPEUSE THERMIQUE "STIHL" TS 400   
Caractéristiques techniques : 
Cylindrée          64,1 cm³ 
Puissance         3,2 kW 
Puissance         4,4 Ch 
Poids                9,1 kg (sans outil) 
Equipement standard : 
Poignée Elastostart. 
Carburateur compensateur. 
Décompresseur. 
Triple filtration de l'air. 
Tendeur de courroie semi-automatique. 
Poignée TOP HANDLE. 
Livré avec disque résine. 
Ref : 208 03 28 
Disque anti-étincelle DN 300 ( Réf. : 208 03 11) 
Disque à découper alésage de 20, DN 300 pour béton ( Réf. : 208 03 07 ). 
Disque à découper alésage de 20, DN 300 pour acier ( Réf : 208 03 06 ). 

OUTILLAGE  

VALISE ELECTRO SECOURS 20 KV 
"CATU"  
Recommandée par le Ministère de l'Intérieur sous 
le n° d'attestation MI-1-198-Z-0022-01-A. 
Matériel comprenant : 
- 1 Tabouret  isolant (conforme à la spécification 
EDF n° 71). 
- 1 Perche télescopique. 
- 1 Crochet de sauvetage équipé d'un vérificateur 
d'absence de tension sonore et lumineux (livré 
avec 4 piles LR6). 
- 1 Coupe-câble. 
- 1 Paire de gants isolants. 
- 1 Etui de protection pour le gants. 
- 1 Paire de bottes isolantes, taille 43/44 
(conforme à la spécification EDF MT 70 B). 
- 1 Flacon de talc. 
- 1 Ruban adhésif de délimitation. 
- 1 Notice de mise en œuvre. 
Dimensions : 710 x 570 x 240 mm. 
Masse approximative : 18,5 kg. 
Réf. : 209 07 01 

VALISE ELECTRO SECOURS 20 KV 
"SIBILLE"  
Matériel comprenant : 
- 1 malette de rangement. 
- 1 détecteur de tension 5/36 KV. 
- 1 perche 50 KV 1,80 m. 
- 1 tabouret 24 KV. 
- 1 Paire de gants 30 KV. 
- 1 paire de surchaussures. 
- 1 Flacon de talc. 
Réf. : 209 07 00 
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DIVERS 

COUVERTURES ANTI-FEU 
Matière : Fibre de verre. 

Type Réf. Taille en mètre Conditionnement 

Standard 209 09 72 1,80 x 1,20 En coffret 

Pons 209 09 60 1,80 x 1,20 En coffret plastique 
rigide rouge 

BACS ALLIBERT  
En plastique gris. 
10 Litres 400 x 300 x 118 cm - Réf. : 211 01 31 
15 Litres 400 x 300 x 175 cm - Réf. : 211 01 80 
21 Litres 400 x 300 x 235 cm - Réf. : 211 01 83 
28 Litres 600 x 400 x 150 cm - Réf. : 211 01 32 
30 Litres 400 x 300 x 319 cm - Réf. : 211 01 77 
33 Litres 600 x 400 x 175 cm - Réf. : 211 01 79 
45 Litres 600 x 400 x 235 cm - Réf. : 211 01 84 
60 Litres 600 x 400 x 319 cm - Réf. : 211 01 91 
75 Litres 600 x 400 x 412 cm - Réf. : 211 01 78 
87 Litres 800 x 600 x 235 cm - Réf. : 211 01 33 
125 Litres 800 x 600 x 319 cm - Réf. : 211 01 34 
162 Litres 800 x 600 x 412 cm - Réf. : 211 01 74 
Couvercle encastrable pour bacs 400 x 300 cm - Réf. : 211 01 35 
Couvercle encastrable pour bacs 600 x 400 cm - Réf. : 211 01 37 
Couvercle coiffant pour bacs 600 x 400 cm - Réf. : 211 01 36 
Couvercle coiffant pour bacs 800 x 600 cm - Réf. : 211 01 93 
Couvercle encastrable pour bacs 800 x 600 cm - Réf. : 211 01 94 

BACHE EN TOILE LOURDE PLASTIFIEE  
600 gr / m² avec œillets 
Dim. 3 x 4 mètres, Réf. : 208 01 53 
Dim. 6 x 4 mètres, Réf. : 208 01 51 
Dim. 8 x 6 mètres, Réf. : 208 01 54 

PORTE-VOIX ER 55 S 
Portée 1000 mètres. 
Avec bandoulière, microphone et fonction sirène intégrés. 
Réf. : 214 09 21 

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE  
Aspirateur professionnel eau et poussière AS 
59M  cuve fixe inox 58 L - 2 x 1000 W   220 V. 
Réf. : 211 02 24 
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CASQUE ANTIBRUIT 
STANDARD 
Coquille ABS rouge, coussinet PVC 
sensation cuir, arceau réglable 3 
positions. 
SNR : 27 DB 
Réf. : 215 01 24 

GENERATEUR DE FUMEE ANTARI Z-1000 
Corps de Chauffe de 1000 Watts 
Petit débit - Réservoir de 1.5 L 
Type d'utilisation préconisée : 
Utilisation occasionnelle ou pour des lieux de petit volume. 
Caractéristiques techniques : 
Corps en acier, peinture époxy métallisée, rendement en 1 
mn : 500 m3, temps de préchauffage : 5 minutes, corps de 
chauffe en aluminium renforcé. 
Livré avec sa télécommande standard 
Dim. (mm) : 435 x 220 x1 45 
Poids 7 Kg 
Réf. : 208 00 99 



BRANCARDS  

BRANCARD NORMALISE 
Pliable en deux dans le sens de la 
largeur 
Structure aluminium. 
Toile en tissu enduite et vernie 
Poignées rentrantes 
4 roues Ø 100  
Réf. : 209 08 92 

BRANCARD NORMALISE 
Pliable en quatre, structure aluminium. 
Toile en tissu enduite et vernie 
Toile en tissu enduite et vernie 
Poignées rentrantes 
Roues Ø 100  
Réf. : 209 08 93 

BRANCARD  
Pliable en deux dans le sens de la 
largeur 
Structure aluminium 
Pieds acier 
Toile en tissu enduite 
et vernie, facilite  
son nettoyage 
Réf. : 209 08 94 

BRANCARD  
Pliable en quatre 
Structure aluminium 
Pieds acier 
Toile en tissu enduite et vernie, facilite  
son nettoyage 
Réf. : 209 08 94 

BRANCARD NORMALISE 
Pliable en deux dans le sens de la longueur 
Structure aluminium 
Toile en tissu enduite et vernie 
Poignées rentrantes, 4 roues Ø 100  
3 sangles réglables de maintien des victimes, 
spécialement étudié pour les nacelles des EPA/EPSA 
Réf. : 209 09 10 

BRANCARD 
Pliable en deux dans le sens de la largeur 
Structure acier 
Livré avec 2 sangles pour l'attacher en position plié 
Toile en tissu enduite et vernie 
Réf. : 209 09 02 

BRANCARD 
Pliable en deux dans le sens 
de la longueur 
Structure acier 
Toile en tissu enduite et vernie 
 

BRANCARD 
Pliable en quatre 
Structure acier 
Livré avec une sangle pour 
l'attacher en position plié 
Toile en tissu enduite et vernie 
Réf. : 209 09 11 

CIVIERE EMPILABLE 
Civière en tubes acier soudés, finition peinture époxy ivoire 
Toile polyester enduit et vernis, facile à nettoyer, 
imperméable aux pénétrations de fluide. 
4 poignées de portage. 
S'empilent les unes sur les autres afin de diminuer le volume 
de stockage 
Réf. 209 08 98 
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BRANCARDS  

BRANCARD CUILLERE 
Construit en aluminium robuste et léger 
Se positionne sous la victime sans avoir à la bouger 
Permet d'immobiliser correctement le blessé 
Réglable en longueur 
Se plie en deux pour faciliter son rangement 
Livré avec 3 sangles d'immobilisation  
Réf. : 209 08 68 

BRANCARD BARQUETTE 
Fabriqué en polyéthylène haute densité. 
Structure aluminium tubulaire 
Repose-pied ajustable. 
Sangles de maintien ajustables 
Cordon en nylon tout autour de la barquette 
Facile à nettoyer, imperméable aux pénétrations des fluides  
Réf. : 209 08 83 
Réf. : 209 08 82 Brancard séparable en deux parties symétriques 

SANGLES 
Sangles de levage pour brancard barquette 
Réf. : 209 09 16 
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TUYAUX 
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TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT FIREFLEX 
Utilisation : 
Type Fireflex, utilisation incendie (norme NF S 61 112, 
BS 6391 Type 3, DIN 14811, S 21024, EN 2242, SFV 
2, …) 
Conforme norme pr-EN 1924 Cat 4 
Composition : 
Gaine : Tissage polyamide/polyester 
Revêtement interne : élastomère Nitrile PVC 
Revêtement externe : élastomère Nitrile PVC avec 
rainures anti abrasion 
COULEUR : Rouge 
Spécificités : 
Tuyau haut de gamme 
Excellente résistance abrasion, aux hydrocarbures et produits chimiques 
Excellente résistance à l'ozone et aux UV, à la chaleur (jusqu'à +150°C) et aux contacts accidentels d e masse 
chaude, aux intempéries. 
Nécessite aucun entretien 

Ø en mm Poids en 
gr/m 

Pression service Pression de non  
éclatement 

Normale maxi 

25 180 10 bar 22 bar 65 bar 

52 420 10 bar 18 bar 50 bar 

75 700 10 bar 18 bar 50 bar 

102 1000 8 bar 16 bar 45 bar 

110 1100 8 bar 16 bar 45 bar 

TUYAU SOUPLE DE 
REFOULEMENT PAROILYS 
Utilisation :  
Tuyaux Paroilys, utilisation incendie (norme 
NF S61112)  
Conforme norme pr-EN Cat 3 
Composition : 
Gaine : Tissage chaîne et  trame 100% 
synthétique 
Revêtement interne : élastomère de synthèse 
                                                   
Revêtement externe : élastomère de synthèse, lisse 
Couleur : Rouge 
Spécificités :  
Tuyau fabriqué par procédé d'interpénétration de la gaine textile. Une alternative aux tuyaux d'incendie 
conventionnels fabriqués par collage d'un boyau interne d'étanchéité et d'une enduction externe de 
protection. 

Ø en mm Poids en 
gr/m 

Pression service Pression de non  
éclatement 

Normale maxi 

25 160 10 bar 22 bar 60 bar 

70 480 10 bar 15 bar 45 bar 

45 280 10 bar 15 bar 45 bar 

110 920 10 bar 15 bar 40 bar 

TUYAU SOUPLE DE REFOULEMENT CABLEX 
Utilisation :  
Tuyaux Cablex, utilisation incendie (norme NF 
S61112)  
Conforme norme pr-EN Cat 4 
Composition : 
Gaine : Trame polyamide - chaîne polyester 
Revêtement interne : élastomère Nitrile-PVC 
Revêtement externe : élastomère Nitrile-PVC  
Couleur : gris 
Spécificités :  
Tuyau haut de gamme 
Excellente résistance abrasion, aux hydrocarbures et produits chimiques 
Excellente résistance à l'ozone et aux U.V., à la chaleur (jusqu'à +150°C) et aux contacts accidentels  
de masse chaude, aux intempéries. 
Nécessite aucun entretien. 

Ø en mm Poids en 
gr/m 

Pression service Pression de non  
éclatement 

Normale maxi 

25 180 10 bar 22 bar 65 bar 

45 320 10 bar 17 bar 50 bar 

70 550 10 bar 17 bar 50 bar 

110 1000 10 bar 15 bar 45 bar 

TUYAU SEMI-RIGIDE DE REFOULEMENT 
Utilisation :  
Conforme à la norme NF S 61-114 
Laboratoire National d’Essais (LNE) PV n° 212 155 
Essais de vieillissement testés en DN 20.Agrément 
CSPP, DDSC, Ministère de l'intérieur. 
Testé par le centre national de prévention et de 
protection. 
Composition : 
Constitué de 2 couches opaques prenant en 
sandwich une armature tressée en fibres Polyester. 
Ame lisse. Revêtement rouge incendie résistant à 
la chaleur, aux rayons ultraviolets et à l’abrasion. 
Spécificités :  
Très grande souplesse et aptitude à l’enroulement sur les dévidoirs normalisés 
Très grande adhérence entre les couches constitutives et bonne tenue au froid. 
Remise en forme rapide sous l’effet de la pression de service et pas d'aplatissement sur les dévidoirs ou les supports. 

 R.I.A.25 R.I.A.30 S.P.25 

Diamètre intérieur en mm 24,5 34 24 

Diamètre extérieur en mm 33 43 32,8 

Poids au mètre en kg 0,468 0,660 0,507 

Pression de Service en bars 12 7 16 

Pression d’Epreuve en bars 20 12 25 

Pression de non Eclatement 40 (35) 32 (22) 60 (50) 
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1 Remorque :  
Structure aluminium anticorrosion avec roue jockey, jeu de béquilles et bâche de protection rouge 
incendie avec arceaux 1,3 m. 
Poids maxi en charge : 750 kg 
Dimensions : 2.51X 1.31 ( L X l )  
 
 
1 Groupe électrogène :  
Modèle Winner GZA3-10T 
Moteur Hatz Diesel / Triphasé 400V 
10 KVA 
Réservoir : 10 Litres 
Kit roues et boitier de commandes intégré. 
Module de demarrage pour diminuer le pic d'intensité. 
2 prises IP 44 380V et 1 prise 220V. 
 
 
2 Electropompes :  
Pompe électrique d'épuisement type IMMERSION 80 avec raccord symétrique DN 100/110.  
Permet le pompage d'eaux souillées non tamisées contenant des solides jusqu'à 80 mm de 
diamètre, sans obstruction. 
Débit maxi : 2100 l/min 
Consommation : 2,9 kW 
Tension : 400V/50 Hertz 
Dimension : 570/490/370 mm (L/H/P) 
Poids : 47 kg 
 
 
6 Tuyaux d'aspiration :  
Tuyaux Héliflex PVC 913 spire métal équipé de 1/2 raccords SYM 100/110 sertis. 
 
 
4 Tuyaux de refoulement :  
Modèle Paroilys DN 100/110 - Lg 20 m équipés de 1/2 raccords sertis. 
 
 
3 Projecteurs :  
Projecteurs 500 W/220 V avec trépieds, grilles de protections, ampoules, 3 m de câble HO5 RNF ST 
200 SG et rallonges 25 m adaptées. 
 
 
2 Enrouleurs :  
Enrouleurs équipés de 40 m de câble HO7 RNF 5X2,5² et de prises P17. 

� Capacité maxi de 
pompage : 252 m³/h. 

 
� Mise en œuvre rapide et 

simple. 
 
� Réponse immédiate aux 

b e s o i n s  l o r s  d e s 
inondations. 

 
� Poids total inférieur à 750 

kg. 
 
� Puissance d’éclairage : 

1500 W. 
 
� Pompage en aspiration ou 

en immersion. 
 
� Conception CAMIVA. 
 
� Matériel conforme aux 

normes en vigeur. 
 



CONDITIONS DE VENTE 

GARANTIE 
 
La garantie couvre contre tout vice ou défaut de ma tière et est limitée :  
- Au délai de 12 mois à dater de la mise en service  du matériel, à condition d'emploi exclusif 
au Service Incendie. 
- A l'échange ou à la remise en état des pièces ou organes reconnus défectueux par notre 
Service Contrôle, à l'exclusion de tous frais de ma in d'œuvre, transport, ou autres. 
- En ce qui concerne la garantie des équipements él ectriques (batteries, alternateurs, 
démarreurs, etc...) et des moteurs, elle est soumis e aux conditions habituelles des 
Constructeurs de ces organes. 
 
 
CATALOGUE 
 
Tous les renseignements portés sur notre catalogue sont donnés à titre indicatif. Les 
représentations graphiques, les dimensions et poids  de nos produits peuvent être modifiés 
sans préavis en fonction des évolutions techniques et n'engagent en aucun cas la 
responsabilité de la société. 
 
 
TARIFS 
 
Nos prix sont établis aux conditions de l'offre de tarif remise sur demande et durant la durée 
figurant sur celui-ci. Ils s'entendent Départ usine , port et emballage en sus sauf pour les 
SDIS qui bénéficient d'offres Franco de port. 
 
 
PAIEMENT 
 
Pour tout client nouveau, le paiement se fera d'ava nce. 
Pour les autres et sauf accords particuliers, nos f actures sont payables à trente jours fin de 
mois. En cas de règlement tardif, il sera appliqué des intérêts de retard à partir de 
l'échéance. 
 
 
DELAIS DE LIVRAISON 
 
Les délais de livraison portés sur nos offres de pr ix sont purement indicatifs puisqu'il s'agit 
de prévisions d'expédition. Un retard éventuel ne s aurait en aucun cas engager notre 
responsabilité. 
 
 
TRANSPORT ET RECEPTION 
 
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'avarie ou de 
manquants, vous devez émettre les réserves d'usage au livreur, par écrit, sur le récépissé et 
nous avertir afin que nous puissions effectuer les démarches de garantie qui s'imposent. 
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