
PIECES HYDRAULIQUES  

FUTS DE LANCES EN ALUMINIUM 

Modèle Réf. Filetage d'extrémité 

GFR.F 20 307 09 07 M.24x2 

GFR.F 20 207 09 04 M.24x2 

DSP 40 307 09 10 M.36x2 

DSP 40 207 09 10 M.36x2 

DSP 65 307 09 12 M.52x3 

DSP 65 207 09 12 M.52x3 

ROBINETS JETS DIFFUSEURS "HELIJET"  
Diffusion conique type DMF A. 
En aluminium. 

Modèle Réf. Filetage d'entrée Ø d'orifice  

DN 40 207 11 46 M.36x2 14 / 14 

DN 40 207 11 25 M.36x2 14 / 14 

DN 65 207 11 26 M.52x3 18 / 15 

Modèle Réf. Filetage d'entrée Ø d'orifice 

DN 40 207 11 28 M.36x2 14 / 14 

FUTS DE LANCES EN BRONZE  

Modèle Réf. Filetage d'extrémité 

GFR.F 20 307 09 02 M.24x2 

GFR.F 20 207 09 02 M.24x2 

ROBINETS JETS DIFFUSEURS TYPE "PONSTAR"  
Diffusion conique type DMF A. 
En aluminium. 

ROBINETS JETS DIFFUSEURS TYPE "HUGJET"  
Diffusion en nappe type DMF B. 
En bronze. 

Entrée / Sortie Réf. 

DSP 40 207 11 08 

DSP 40 303 08 83 

ROBINETS D'ARRET  
En aluminium. 

Réf. Filetage d'entrée Ø d'orifice 

207 11 30 M.24x2 7 / 7 

207 11 33 M.24x2 7 / 7 

DN Entrée Réf. 

20 DA 25 204 12 73 

20 DA 25 204 12 75 

40 SYM 40 204 12 72 

40 SYM 40 204 12 76 

HERISSONS HYDRAULIQUES  
En bronze. 
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PIECES HYDRAULIQUES  

COLLECTEURS A CLAPETS 
En aluminium. 
Entrées et sorties symétriques avec verrou. 

Réf. Entrées Sortie 

304 08 01 2 x DSP 65 AR 100 

204 08 01 2 x DSP 65 AR 100 

RETENUES KEYSER 
En aluminium. 
Sorties symétriques sans verrou. 

COUDES D'ALIMENTATION  
En aluminium. 
Entrée symétrique avec verrou, sortie symétrique 
sans verrou. 

JONCTIONS ALUMINIUM  
Avec verrous. 

JONCTIONS BRONZE 
Avec verrous. 

COUDES D'ALIMENTATION KEYSER 
En aluminium. 
Entrée Keyser Femelle, sortie symétrique sans verrou. 

Réf. Entrée Sortie 

304 03 03 DSP 65 DSP 40 

204 03 03 DSP 65 DSP 40 

304 03 07 AR 100 DSP 65 

204 03 07 AR 100 DSP 65 

304 03 06 AR 100 DSP 40 

Réf. Entrée Sorties 

304 06 01 KEY F 100 2 x DSP 65 

204 06 01 KEY F 100 2 x DSP 65 

Réf. Entrée / Sortie 

304 05 01 DSP 40 

204 05 01 DSP 40 

304 05 10 DSP 65 

204 05 10 DSP 65 

304 05 20 AR 100 

204 05 20 AR 100 

304 05 21 AR 100 / DSP65 

204 05 21 AR 100 / DSP 65 

Réf. Entrée Sortie 

304 03 50 DSP 40 GFR F 20 

204 03 50 DSP 40 GFR F 20 

304 03 51 DSP 40 GFR M 20 

204 03 51 DSP 40 GFR M 20 

304 03 52 DSP 65 DSP 40 

204 03 52 DSP 65 DSP 40 

Réf. Entrée Sortie 

304 03 05 DSP 40 GFR M 20 

204 03 05 DSP 40 GFR M 20 

304 03 01 DSP 40 GFR F 20 

304 03 19 DSP 40 SYM 20 

204 03 19 DSP 40 SYM 20 

Réf. Entrée Sortie 

304 05 30 KEY F 100 AR 100 

204 05 30 KEY F 100 AR 100 

304 05 31 KEY F 100 DSP 65 

204 05 31 KEY F 100 DSP 65 

304 05 33 KEY F 100 DSP 40 

204 05 33 KEY F 100 DSP 40 
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PIECES HYDRAULIQUES  

CREPINES AVEC CLAPET 
En aluminium, panier en acier inoxydable. 

Modèle Réf. 

SYM 40 304 09 25 

SYM 40 204 09 01 

SYM 65 304 09 24 

SYM 65 204 09 02 

CREPINES SANS CLAPET  
En aluminium, panier en acier inoxydable. 

Modèle Réf. 

SYM 40 304 09 08 

SYM 40 204 09 06 

SYM 65 304 09 07 

SYM 65 204 09 04 

SYM AR 100 304 09 05 

SYM AR 100 204 09 05 

Modèle Réf. 

SYM AR 100 304 09 03 

SYM AR 100 204 09 03 

CREPINES SANS CLAPET  
En aluminium, panier polyéthylène. 

CLAPETS ANTI-RETOUR  
En aluminium. 

Entrée / Sortie Réf. 

DN 65 304 10 01 

DN 65 204 10 01 

AR DN 100 sans verrou 304 10 02 

AR DN 100  204 10 02 

RACCORDS-FILTRES 
En aluminium. 

Entrée Sortie Réf. 

DSP 40  DSP 65 314 01 02 

DSP 40 DSP 65 214 01 02 

HYDRO-EJECTEURS SANS CLAPET 
En aluminium. 

FLOTTEUR POUR CREPINE 
En plastique avec chaînette. 
Réf. : 204 09 31 
 

TURBOPOMPE 
Turbopompe  vide-cave 3 x DSP 65, entrée et 
sorties raccords DSP 65. 
Réf. : 214 01 04 
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Entrée Sorties Réf. 

DN 40  DSP 40 
GFRM 20 

303 08 85 

DN 40 DSP 40 
GFRM 20 

203 08 85 



ACCESSOIRES TUYAUX 

AMORCEUR MANUEL  
A placer au refoulement de la pompe. 
Hauteur maximum d'aspiration 6,1 m. 
Dimension DN 45. 
Longueur 31,7 cm. 
Poids 1,1 kg. 
Réf. : 212 02 94 

ENTONNOIR DE TORRENT 
En toile PVC souple. 
Poids 9 kg. 
Longueur totale 119 cm. 
Diamètre du col 35,5 cm. 
Réf. : 212 02 95 
 

Réf. 

304 12 47 

204 12 47 

ETRANGLEUR 25 / 45 
Transportable à la ceinture. 
Convient pour les tuyaux DN 25 et 45. 
Poids 2,5 kg. 
Longueur 260 cm. 
Réf. : 204 12 61 

ETRANGLEURS UNIVERSEL  
Pour tuyaux souples de tous diamètres jusqu'au 110. 

MACHINE A LAVER 
LES TUYAUX 
DN 40. 
Réf. : 200 05 50 

OBTURATEURS DE FUITE Modèle Réf. 

DN 45 304 12 41 

DN 45 204 12 41 

DN 70 304 12 42 

DN 70 204 12 42 

BOUCHONS AVEC VERROU 
Construction en alliage d'aluminium. 

Modèle Réf. 

DSP 40 304 04 23 

DSP 40 204 04 23 

DSP 65 304 04 25 

DSP 65 204 04 25 

AR 100 304 04 27 

AR 100 204 04 27 

CROCHET D'ATTACHE "BIDOT"  
En acier. 
Pour tuyaux DN 45 et 70. 
Réf. : 204 12 59 
 

COURROIE D'ATTACHE  
En nylon. 
Pour tuyaux DN 20 à 100. 
Réf. : 204 12 63 
 

1/2 RACCORDS A DOUILLE ANNELEE  

Modèle Réf.  Réf. 

GFR F 20 en bze 204 01 30 / 

GFR M 20 en bze 204 01 31 / 

DSP 40 en APM 204 01 03 304 01 03 

DSP 65 en APM 204 01 06 304 01 06 

AR 100 en APM 204 01 09 304 01 09 

ENROULEUR DE TUYAUX 
MANUEL 
Permet d'enrouler les tuyaux 
souples de 20 à 70, en longueurs 
de 20 ou 40 m. 
Réf. : 203 09 33 
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CLES DIVERSES 

CLE POYVALENTE "LA FEDERALE"  
Construction en alliage d'aluminium. 
Masse 2 kg. 
Réf.  : 304 12 23 
Réf.  : 204 12 23 

CLE DE BARRAGE ARTICULEE  
Construction en alliage d'aluminium. 
Masse 2 kg. 
Réf.  : 304 12 21 
Réf.  : 204 12 21 

CLE TRICOISE TYPE "PETROLIER"  
En bronze d'aluminium, anti-étincelles. 
Pour raccords de 50 à 100. 
Réf.  : 304 12 13 
Réf.  : 204 12 13 

CLE FONTAINIER 
En alliage d'aluminium. 
Réf.  : 304 12 11 
Réf.  : 204 12 11 

CLE TRICOISE TYPE "DESCHAMPS"  
Clé 11 fonctions  - Raccords de 20 à 100. 
En bronze. 
Réf.  :  304 12 12 
Réf.  : 204 12 12 

CLE TRICOISE 
En bronze. 
Pour raccords de 20 à 120. 
Réf.  : 304 12 05 
Réf.  : 204 12 05 

CLE A CARRE ET CROCHET 
Pour poteaux incendie. 
Construction en alliage d'aluminium. 
Réf.  : 304 12 24 
Réf.  : 204 12 19 

 
 

05 



DIVISIONS 

DIVISIONS A TROIS ROBINETS A VOLANTS  
Entrée et sorties par raccords DSP. 
Construction en alliage d'aluminium.  

Entrée Sorties Réf.  Réf.  

DSP DN 65 à verrou 1 x DSP DN 65 sans verrou 
2 x DSP DN 40 sans verrou 

304 07 06 204 07 06 

AR DN 100 à verrou 3 x DSP DN 40 sans verrou / 204 07 05 

AR DN 100 à verrou 3 x DSP DN 65 sans verrou 304 07 08 204 07 08 

DIVISIONS A DEUX ROBINETS A VOLANTS  
Entrée et sorties par raccords DSP. 
Construction en alliage d'aluminium.  

Entrée Sorties Réf.  Réf.  

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 40 sans verrou 304 07 03 204 07 03 

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 304 07 04 204 07 04 

AR DN 100 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 304 07 07 204 07 07 

DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUES A DEUX ROBINETS  
Construction en alliage d'aluminium. 

Entrée Sorties Réf.  

DSP DN 40 à verrou 2 x SYM DN 20 sans verrou 204 07 24 

DSP DN 40 à verrou 2 x GFR M DN 20 sans verrou 204 07 35 

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 204 07 30 

DSP DN 65 à verrou 2 x DSP DN 40 sans verrou 204 07 27 

AR DN 100 à verrou 2 x DSP DN 65 sans verrou 204 07 31 

Entrée Sorties Réf. 

DSP DN 40 à verrou 1 x DSP DN 40 sans verrou 
2 x GFR M DN 20 

204 07 25 

DSP DN 40 à verrou 1 x DSP DN 40 sans verrou 
2 x SYM DN 20 sans verrou 

204 07 26 

DSP DN 65 à verrou 1 x DSP DN 65 sans verrou 
2 x DSP DN 40 sans verrou 

204 07 29 

DSP DN 65 à verrou 3 x DSP DN 40 sans verrou 204 07 36 

AR DN 100 à verrou 3 x DSP DN 65 sans verrou 204 07 28 

AR DN 100 à verrou 1 x AR DN 100 sans verrou 
2 x DSP DN 65 sans verrou 

204 07 34 

DIVISIONS A TROIS ROBINETS AVEC 
CLAPET ANTI-RETOUR 
Construction en alliage d'aluminium. 

Entrée Sorties Réf.  

DSP DN 40 
à verrou 

1 x DSP DN 40  + 2 X GFR M DN 20 
à volants 

204 07 17 

DSP DN 40 
à verrou 

1 x DSP DN 40  + 2 X GFR M DN 20 
à vanne ¼ de tour 

304 07 17 

DIVISIONS A BOISSEAU SPHERIQUES 
A TROIS ROBINETS 
Construction en alliage d'aluminium. 
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PROPORTIONNEURS  

PROPORTIONNEURS SUIVANT DIN 14 384 

Construction : corps en bronze, convergent en acier inoxydable, divergent en polyamide, tube et 
raccords en alliage d'aluminium. L'appareil est muni d'un filtre d'entrée. Aspiration : flexible de 
longueur 1,50 m avec raccord storz D/25 et canne plongeuse de longueur 1 m, en alliage 
d'aluminium. 

Débit 
(l/min) 

Entrée et sortie Référence 

200 Raccords DSP DN 40 206 00 31 

400 Raccords DSP DN 65 206 00 33 

400 Raccords DSP DN 65 206 00 35 

PROPORTIONNEURS-MELANGEURS AVEC BY-PASS ET ROBINET 
DOSEUR 
Réglage de l'aspiration de 0 à 6 %. 
Livrés avec flexible d'aspiration. 

Débit 
(l/min) 

Entrée et sortie Référence 

225 Raccords DSP DN 40 206 01 06 

400 Raccords DSP DN 40 206 01 07 

500 Raccords DSP DN 65 206 01 09 

800 Raccords DSP DN 65 206 01 08 

PROPORTIONNEURS BY PASS A SOUPAPES 
Avec robinet doseur réglable de 0 à 6 % et flexible d'aspiration, en bronze. 

Débit 
(l/min) 

Entrée et sortie Référence 

200 Raccords DSP DN 40 206 00 18 

400 Raccords DSP DN 65 206 00 25 
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EMULSEUR EXPANDOL  
Emulseur synthétique pour feux d'hydrocarbures 
Bas, moyen et haut foisonnement. 
Masse volumique : 1,02 kg/l 
PH à 20° C : 7,0 
Viscosité à 20° C : 8mPa.s 
Point d'écoulement : <ou= -15° C 
Teneur en sédiments : <ou= 0,1 % 
Tension superficielle de la solution à 3 % : 23 mN/m 
Tension interfaciale de la solutaion à 3 % et du 
Cyclohexane : 3,5 mN/m 
En bidon de 20 litres - Réf. : 205 10 20 



LANCES A MOUSSE 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE BAS 
FOISONNEMENT SANS ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 10 environ. 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

200 à 240 8 mètres DSP DN 40 206 02 06 

200 / DSP DN 40 206 02 14 

400 à 475 12 mètres DSP DN 40 206 02 07 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

225 18 mètres DSP DN 40 206 01 25 

200 / DSP DN 40 206 01 40 

475 22 mètres DSP DN 65 206 01 27 

400 / DSP DN 65 206 01 42 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE MOYEN 
FOISONNEMENT SANS ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 70 environ. 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE BAS 
FOISONNEMENT AVEC ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 10 environ. 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

200 à 240 8 mètres DSP DN 40 206 02 09 

200 / DSP DN 40 206 02 12 

400 à 475 12 mètres DSP DN 40 206 02 10 

Débit 
(l/min) 

Portée moyenne 
à 6 bar 

Raccord d'en-
trée 

Référence 

225 18 mètres DSP DN 40 206 01 60 

200 / DSP DN 40 206 01 46 

450 22 mètres DSP DN 65 206 01 62 

400 / DSP DN 65 206 01 48 

LANCES GENERATRICES DE MOUSSE MOYEN 
FOISONNEMENT AVEC ROBINET 
En alliage d'aluminium anodisé. 
Lance à mousse sans robinet, sans orifice d'aspiration d'émulsifiant. 
Foisonnement 70 environ. 

Photo non contractuelle 
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LANCES ET PRODUCTION MOUSSE 

GENERATEURS DE MOUSSE HAUT FOISONNEMENT DN 300 
Constitué d'un ventilateur "Mistral 300", d'un dispositif de diffusion auto-aspirant (Avec flexible 
d'aspiration) et d'un tube mousse avec tamis et raccord de ventilation DN 300. 
Portée en mousse : 10 mètres à 7 bars. 
Réf. : 214 04 56 

GENERATEURS DE MOUSSE HAUT FOISONNEMENT 
DN 800 
Portable par 2 personnes. 
Muni d'un ventilateur actionné par une turbine avec injecteur incorporé 
et récupérateur d'eau sur la turbine. 
Foisonnement réglable de 500 à 1000. 
Appareil anti déflagrant. 
Alimentation et récupération d'eau par raccords DSP DN 40. 
Aspiration d'émulseur par flexible et canne plongeuse. 
Débit d'eau : 225 l/min. 
Réf. : 214 04 64 

LANCE A JET VARIABLE BC 20 
Raccords GFR 20. 
Débit : 125 l/min à 7 bars. 
Pression d'épreuve 40 bars. 
Poids avec GFR : 330 g. 
Réf. : 207 24 00 

LANCE A JET VARIABLE BC 40 
Raccords DSP 40. 
Débit : 250 l/min à 7 bars. 
Portée max du brouillard : 16 m. 
Pression d'épreuve 40 bars. 
Poids avec DSP 40 : 340 g. 
Réf. : 207 24 01 

LANCE "GERICHO" POUR SILOS 
En acier inoxydable et joint en nitrile. 
Raccord SYM DN 40. 
Composée d'un manche de manœuvre, d'une ral-
longe de 3m et d'une tête de diffusion. 
Débit nominal : 640 l/min à 7 bars. 
Réf. : 207 27 01 
Option rallonge 3 m Supplémentaire. 
Réf. : 207 27 02  

ECRANS RIDEAUX D'EAU 
En aluminium. 

Modèle Débit Réf. 

DSP 40 500 l/min 306 04 03 

DSP 40 400 l/min 206 04 03 

DSP 65 500 l/min 306 04 04 

DSP 65 1150 l/min 206 04 05 

DSP 65 1200 l/min 306 04 05 
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TUYAUX D'ASPIRATION  

TUYAUX D'ASPIRATION 
Construction : 
· INTERIEUR : tube lisse, élastomère naturel. 
· ARMATURE : composée d’une spirale acier galvanisé, une gomme de 

liaison et une toile enduite caoutchouc naturel formant revêtement. 
 

CONFORME A LA NORME NFS 61-113 

Diamètre 
nominal 
en mm 

Numéro d'agrément 
Pression 
d’épreuve 

en bar 

Pression limite 
de non 

Eclatement 
en bar 

Résistance à la 
dépression 

en bar 

Masse linéique 
en kg/m 

40 111.52.92 12 15 0,9 1,9 

65 111.53.92 12 15 0,9 2,5 

100 MI-0111-T-0005-01-A 12 15 0,9 4,0 

Diamètre 
nominal 
en mm 

Longueur en 
mètres 

Réf. 

40 2 202 01 01 

65 2 202 02 01 

100 2 202 03 01 

DEBITMETRES ELECTRONIQUES "CPI 2" 
En alliage d'aluminium imprégné PTFE. 
Alimentation par batterie au plomb 12 Vc rechargeable. 
Possibilité de connexion vers ordinateur pour rapport technique. 
Mesure simultanée de la pression, du débit et de la totalisation d'eau débitée. 
DN 65 (Sans raccords) - Réf. : 204 11 43 
DN 100 (Sans raccords) - Réf.  : 204 11 44 

DEBITMETRE "ECOPONS" 
Composé d'un dispositif de mesure de la pression comprenant : 
· Un manomètre gradué de 0 à 4 bars. 
· Un dispositif de protection anti-coup de bélier actionné par bouton poussoir, avec 

raccord rapide à came connectable au débitmètre. 
· Un coffret de rangement (rouge). 
Un dispositif de calibrage des jets comportant : 
· Une entrée AR 100 sans coquille, avec verrou. 
· A la sortie, un dispositif porte rondelle avec écrou et joint d'étanchéité. 
Un jeu de 2 rondelles à orifice calibré : 
· N°39 pour 60 m³/h à 1 bar. 
· N°55 pour 110 m³/h à 1 bar. 
2 clés tricoises DN 20 à 150 en acier zingué. 
Une notice d'utilisation et un coffre de rangement (bleu). 
DN 100 (Avec raccords AR 100/110) - Réf. 204 11 70  
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