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Vous présente 

Ses projecteurs halogènes  
rechargeables  

La solution à tous vos problèmes d’éclairage !! 



ECLAIRAGE 

Société Industrielle pour les Matériels d’Incendie et de Sécurité 
698, avenue de Chambéry – 73 231 Saint-Alban-Leysse Cedex – Tél. 04 79 75 66 92 – Fax. 04 79 70 42 60 

DUREE D’UTILISATION 

Ampoule Demi - 
Puissance 

Pleine - 
Puissance 

10 W 4 h 30 min 2 h 40 min 

20 W 2 h 15 min  1 h 20 min 

30 W 1 h 20 min 1 h 00 min 

Les projecteurs rechargeables de la série MICA 
sont puissants et fiables  

 
· Fiabilité de fonctionnement  dans des            

environnements rigoureux grâce à un boîtier 
plastique robuste, une lentille en verre trempé, un 
bouton-poussoir électronique pour l’intensité 
lumineuse et un montage des pièces internes   
résistant aux chocs et à l’humidité. 

 
· Utilisable à des températures comprises 

entre   -20°C et +60°C.  
 
· Etanchéité  efficace, flotte sans dommage 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Batterie                             : Ni-Cd, 6V, 4.4 Ah 
Lentille                            : 109.5 x 5 mm 
Ecart de T°                      : de -20° à +60°C 
Réflecteur                       : Etroit ou moyen 
Norme de protection       : IP-67, flotte sur l’eau 
Dimensions                     : 121 x 121 x 216 mm 
Poids                                : 1.2 Kg 

Choisir une ampoule dont la puissance soit adaptée 
à l'éclairage souhaité. Un tel choix est toujours l e 
résultat d’un compromis. Plus la puissance est   
élevée moins le temps d’éclairage sera long. Vous 
pouvez décider de disposer d’ampoule de rechange 
différentes, mais assurez vous de n’utiliser que de s 
ampoules MICA. �

· 4 Led indiquant le niveau de charge de la batterie. 
· Bouton Poussoir Arrêt / Mi-régime / plein-régime. 
· Alarme de batterie faible par faisceau clignotant. 
· Ampoule halogène 6V G4. 
· Réflecteur parabolique hautement réfléchissant. 
· Lentille en verre trempé de 5 mm d’épaisseur. 
· Boîtier résistant en nylon IP-67. 

GARANTIE 
Votre Projecteur halogène portatif IL-60 est garantie 1 an à compter de la date d’achat contre tous vices de 

fabrication et de fonctionnement. 
En cas d’anomalie, SIMIS décide soit de réparer soit de remplacer entièrement l’appareil. 

Cette garantie n’est pas valable si les circuits électroniques ont été touchés. 

PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-60  
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NOTICE D’UTILISATION 

PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-60  

Les projecteurs rechargeables de la série MICA sont  puissants et fiables. 
Mais, afin d'obtenir les meilleures performances de  votre projecteur, veuillez lire avec attention ce guide 

d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr p our consultation future. 
 
 

AVANT L'UTILISATION  
Les batteries de votre projecteur peuvent s'être déchargées pendant le stockage. 
Placez votre projecteur dans le chargeur IL-35 et laissez le recharger pendant 11 heures avant de l'utiliser. 
 
UTILISATION 
Votre projecteur est équipé d'un interrupteur de type bouton-poussoir. Presser le bouton une fois et le projecteur 
est à demi-puissance (pour opération prolongée). Pour plus d'éclairage presser le bouton une  seconde fois et le 
projecteur sera en pleine puissance. Une troisième pression éteint le projecteur. 
La durée d'utilisation dépend du type d'ampoule utilisé et du mode de puissance d'utilisation. La durée totale   
d'utilisation est également prolongée si vous utilisez votre projecteur pendant des périodes brèves et répétées. 
Les performances de durées indiquées dans le tableau joint sont des durées en utilisation continue. Lorsqu'il ne 
vous reste que 10...30 minutes d'autonomie, la lumière commence à clignoter à intervalles réguliers. Lorsque   
l'autonomie est épuisée le projecteur s'éteint automatiquement. (en situation critique, presser le bouton de       
nouveau pour obtenir un éclairage pour un délai très court). Ne pas néanmoins abuser de ce mode opérationnel 
de sécurité car il réduit la vie de vos batteries. 
 
ENTRETIEN 
Remplacer les batteries lorsque l'autonomie du projecteur est devenue inacceptable en durée. 
Vous pouvez expédier votre projecteur à la société SIMIS ou effectuer cet entretien vous-même. Nous  sommes à 
votre disposition pour vous aider à diagnostiquer tous problèmes sur votre projecteur et vous fournir les pièces  
détachées nécessaires. 
 
DEMONTAGE 
· Pour démonter votre projecteur, tout d'abord dévisser la bague filetée et enlever l'optique, en la tenant sur la 

tranche. 
· Utiliser un morceau de papier "essuie-tout" ou "klenex" pour protéger l'ampoule de vos doigts nus, retirer    

l'ampoule de son support et dévisser les 2 vis à l'intérieur du réflecteur. 
· Démonter le réflecteur. Manipuler l'ampoule ainsi que le réflecteur avec soin, car les salissures ou les taches 

diminueraient la puissance d'éclairage des projecteurs. Si accidentellement vous les touchez avec vos doigts 
vous pouvez les essuyer avec un morceau de tissu papier et de l'alcool. 

· Pour faire glisser à l'extérieur la partie intérieure située dans le carter du projecteur, veuillez enlever les 2 vis 
(réf. n° 000988) et les contacts du chargeur (réf. n° 000947) sous le carter du projecteur. Si la part ie intérieure 
est coincée vous pouvez légèrement frapper le carter du projecteur sur un bord de table. 

· Faire coulisser à l'extérieur la partie intérieure de la moitié de sa longueur et débrancher le connecteur de bou-
ton de commande (fils jaune) et débrancher le connecteur des batteries (fils rouge et noir). 

· Enlever les batteries en les pressant contre les caoutchoucs et en les  soulevant de leur support plastique. 
· Pour démonter la partie électronique, dévisser les 2 fils (vis n° 000985) et la vis d'assemblage (n° 0 00950) du 

support plastique. 
· Le démontage du bouton s'effectue en commençant à l'extérieur du projecteur. Tout d'abord dévisser les 4 vis 

(n° 000953) que maintiennent le couvercle plastique  protégeant le bouton, ensuite démonter en  dévissant le 
capot caoutchouc sur le bouton interrupteur. 
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PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-60  

NOTICE D’UTILISATION 

REMONTAGE 
Lorsque vous remontez le bouton interrupteur, l'ensemble batterie et la partie électronique, vérifier le bon         po-
sitionnement des arrêts de connecteurs et s'assurer des codes couleurs des fils. 
 
PIECES DETACHEES 
Toutes les pièces de votre projecteur sont disponibles auprès de votre agent SIMIS. 
Choisir une ampoule adaptée en puissance pour l'éclairage souhaité. Souvenez-vous que ce choix est toujours un 
compromis, plus la puissance est élevée moins le temps d'éclairage sera long. 
Vous pouvez décider de garder des ampoules de rechange différentes mais assurez-vous d'utiliser seulement des 
ampoules provenant de votre agent SIMIS, car d'autres ampoules pourraient endommager votre projecteur. Vous 
pouvez également modifier le faisceau de votre projecteur en changeant le réflecteur.�

000225 Réflecteur faisceau étroit 

000226 Réflecteur faisceau moyen 

000290 Ecrou fixation de plaque métal 

000402 Ampoule 20 W 

000403 Ampoule 10 W 

000419 Capuchon caoutchouc 

000450 Vis fixation de plaque métal 

000507 Vis réflecteur 

000555 Ampoule 30 W 

000821 Ecrou fixation unité électronique 

000885 Corps plastique orange 

000886 Structure plastique interne 

000916 IL-1 adaptateur 230 Volts 

000937 Plaque métal support batterie 

000938 Plaque métal support réflecteur 

000941 Support anti-choc central 

000942 Support anti-chac latéral 

000225 Lentille 

000945 Joint torique 

000947 Contact de chargeur 

000951 Sangle de portage 

000953 Vis pour protection bouton poussoir 

000967 Support anti-choc arrière 

000969 IL-35 Support chargeur 

000972 Ecrou de contact 

000981 Support anti-choc avant 

000988 Vis pour contact de chargeur 

000989 Vis de contact 

000990 Cis de serrage unité électronique 

001112 IL-4 cordon allume cigare 

001113 Câble alimentation 12/24 Volts 

001224 Bouton poussoir 

001233 Batterie Nicd 6 V  4,4 Ah 

001234 Unité électronique 

001263 Protecteur bouton poussoir 

001264 Bague de fermeture 

001338 Lentille verte 

001394 Lentille rouge 

001405 Etui à lentille 

�����������		
���	  
689, avenue de Chambéry – 73 231 Saint-Alban-Leysse Cedex – Tél. 04 79 75 66 92 – Fax. 04 79 70 42 60 



NOTICE D’UTILISATION 

PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-60  

Société Industrielle pour les Matériels d’Incendie et de Sécurité 
698, avenue de Chambéry – 73 231 Saint-Alban-Leysse Cedex – Tél. 04 79 75 66 92 – Fax. 04 79 70 42 60 

�����������		
���	  
689, avenue de Chambéry – 73 231 Saint-Alban-Leysse Cedex – Tél. 04 79 75 66 92 – Fax. 04 79 70 42 60 



Société Industrielle pour les Matériels d’Incendie et de Sécurité 
698, avenue de Chambéry – 73 231 Saint-Alban-Leysse Cedex – Tél. 04 79 75 66 92 – Fax. 04 79 70 42 60 

NOTICE D’UTILISATION 

PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-80 ATEX  

�I 2 G D EEX e ib IIC T4 
EN 50 014 EN 50 019 EN 50 020 EN 50 281-1-1 

DUREE D’UTILISATION 

Ampoule 
Demi - 
Puissance 

Pleine - 
Puissance 

4 W 18 h 00 12 h 00 

Durée de charge : 11 h 00 

Les projecteurs rechargeables de la série MICA 
sont puissants et fiables  

 
· Spécialement conçus pour une utilisation dans 

des atmosphères explosives. 
 
· Fiabilité de fonctionnement  dans des            

environnements rigoureux grâce à un boîtier 
plastique robuste, une lentille en verre trempé, un 
bouton-poussoir électronique pour l’intensité 
lumineuse et un montage des pièces internes   
résistant aux chocs et à l’humidité. 

 
· Utilisable à des températures comprises       

entre -20°C et +40°C.  
 
· Etanchéité  efficace, flotte sans dommage 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Batterie                             : Ni-Cd, 6V, 4.4 Ah 
Lentille                            : 107 x 5 mm 
Ecart de T°                      : de -20° à +40°C 
Réflecteur                       : Etroit ou moyen 
Norme de protection       : IP-66, flotte sur l’eau 
Dimensions                     : 121 x 121 x 216 mm 
Poids                                : 1.2 Kg 

Attention ! 
 

Il est défendu de recharger les projecteurs IL-80 
dans une zone à atmosphère explosive, de même 
qu’il est interdit d’ouvrir le projecteur dans une zone 
à risque. �

· Bouton Poussoir Arrêt / Mi-régime / plein-régime. 
· Alarme de batterie faible par faisceau clignotant. 
· Ampoule halogène 6V G4. 
· Réflecteur parabolique hautement réfléchissant. 
· Lentille en verre trempé de 5 mm d’épaisseur. 
· Boîtier résistant en nylon IP-66. 
· Indice T3 ou T4  

GARANTIE 
Votre Projecteur halogène portatif IL-80 est garantie 1 an à compter de la date d’achat contre tous vices de 

fabrication et de fonctionnement. 
En cas d’anomalie, CAMIVA décide soit de réparer soit de remplacer entièrement l’appareil. 

Cette garantie n’est pas valable si les circuits électroniques ont été touchés. 
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NOTICE D’UTILISATION 

PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-80 ATEX 

Les projecteurs rechargeables de la série MICA sont  puissants et fiables. 
Mais, afin d'obtenir les meilleures performances de  votre projecteur, veuillez lire avec attention ce guide 

d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr p our consultation future. 
 

Les nouveaux modèles IL-80 ont été conçus spécialem ent pour une utilisation dans des 
atmosphères explosives. 

 
AVANT L’UTILISATION 
Les batteries de votre projecteur peuvent s'être déchargées pendant le stockage. 
Placez votre projecteur dans le chargeur IL-35 et laissez le recharger pendant 11 heures avant de l'utiliser. 
 
UTILISATION 
Votre projecteur est équipé d'un interrupteur de type bouton-poussoir. Presser le bouton une fois et le projecteur 
est à demi-puissance (pour opération prolongée). Pour plus d'éclairage presser le bouton une  seconde fois et le 
projecteur sera en pleine puissance. Une troisième pression éteint le projecteur. 
La durée d'utilisation dépend du type d'ampoule utilisé et du mode de puissance d'utilisation. La durée totale   
d'utilisation est également prolongée si vous utilisez votre projecteur pendant des périodes brèves et répétées. 
Les performances de durées indiquées dans le tableau joint sont des durées en utilisation continue. Lorsqu'il ne 
vous reste que 10...30 minutes d'autonomie, la lumière commence à clignoter à intervalles réguliers. Lorsque   
l'autonomie est épuisée le projecteur s'éteint automatiquement. (en situation critique, presser le bouton de       
nouveau pour obtenir un éclairage pour un délai très court). Ne pas néanmoins abuser de ce mode opérationnel 
de sécurité car il réduit la vie de vos batteries. 
 
ENTRETIEN 
Attention ! 
L’entretien des modèles IL-80 doit être effectué par un agent SIMIS agréé. 
Vous pouvez néanmoins changer l’ampoule et le réflecteur.  
 
DEMONTAGE 
· Changement d’ampoule :  Pour démonter votre projecteur, tout d’abord dévisser la vis de sécurité 001478.   

Ensuite, dévisser la bague filetée et enlever l’optique, en la tenant délicatement sur la tranche. Dévisser la 
bague de serrage de l’ampoule 1172 et retirer l’ampoule avec un tissu papier pour éviter tout contact direct. 

 
· Changement du réflecteur : Dévisser la douille 001173 et retirer le réflecteur. Manipuler l’ampoule et le         

réflecteur avec soin car tout dépôt réduira la qualité de l’éclairage. Si accidentellement vous les touchez,  
essuyez les avec un morceau de tissu papier imbibé d’alcool. 

 
REMONTAGE 
Pour le remontage suivre scrupuleusement le sens inverse. 
Attention ! 
Un mauvais remontage pourrais nuire à l’efficacité intrinsèque du projecteur halogène ! 
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NOTICE D’UTILISATION 

PIECES DETACHEES 
 
La certification Ex n’est valable que si les pièces de rechange sont bien des originaux MICA. Tout entretien, à  
l’exception du remplacement de l’ampoule et du réflecteur, doit être effectué par un agent SIMIS agrée. La seule 
ampoule autorisé pour les modèles IL-80 est la HMP06 6V/AW. 
Vous pouvez modifier l’angle du faisceau en changeant le réflecteur (faisceau étroit : standard, faisceau moyen : 
en option) 
 
Attention ! 
Il est défendu d’utiliser et de démonter le chargeur IL-35 dans une zone à atmosphère explosive, de même qu’il 
est défendu d’ouvrir le projecteur IL-80 dans une zone à risque Ex. 

000055 Ampoule HMP04 6V 4W 

000233 Joint en caoutchouc SL 

000412 Réflecteur faisceau moyen 

000414 Vis hexagonale 4²10 pour 1297 

000419 Capuchon en caoutchouc pour 1225 

000821 Ecrou de fixation de 1395 M4 

000945 Joint torique 

000947 Contact de chargeur (2pces) 

000951 Sangle de portage 

000953 Vis pour 1388 (4pces) 

000972 Ecrou du contact 947 (2pces) 

000988 Vis du contact 947 M4²11 

000989 Vis du contact 947 M4²7 

000990 Vis de fixation de 1395 M3²6 

001066 Réflecteur faisceau étroit 

001113 Câble d’alimentation 

001172 Bague de faxation de l’ampoule 

001173 Douille soutien du réflecteur 

001193 Partie inférieure coulissante 

001224 Bouton poussoir 

001233 Batterie NiCd 66v 4,4 Ah 

001296 Plaquette de sécurité pour 1388 

001297 Lentille 

001298 Plaquette d’isolation pour 1396 

001299 Boîtier en plastique (1420 pour l’EM) 

001387 Bague de fermeture 

001388 Protection de 1224, noire 

001395 Unité électronique (Em 1426) 

001413 Soupape de sécurité 

001478  Vis de sécurité pour 1388 

001498 Support de douille fixant 937 et 939 

PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-80 ATEX 
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NOTICE D’UTILISATION 
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PROJECTEUR HALOGENE 
RECHARGEABLE IL-80 ATEX 
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NOTICE D’UTILISATION 

Tous les accessoires sont spécialement conçus 
pour optimiser l’utilisation des projecteurs      

halogènes de la gamme MICA  

L’ADAPTATEUR IL-1 
 

L’adaptateur IL-1 rendra le chargeur encore plus      
polyvalent car vous pourrez ainsi recharger vos   
projecteurs sur le secteur 230 V 50 Hz. 
 
Ce qui vous permettra de vous brancher dans un   
local simplement en vous raccordant sur une prise 
murale. 

LE CHARGEUR IL-35 
 
Ce chargeur MICA IL-35 combiné à votre projecteur, 
vous offre un ensemble pratique, efficace et          
rechargeable. 
 
Le cordon d’alimentation vous permettra d’installer 
votre chargeur à l'intérieur d’un véhicule sur un    
voltage compris entre 12 et 30 Volts. 

LE REPARTITEUR IL-5 
 

Le répartiteur IL-5 est un accessoire qui vous 
permettra de brancher jusqu’à 5 supports/chargeurs  
IL-35 à partir d’une même source de 12/24 volts. 
 
Un transformateur est aussi disponible pour le   
branchement sur une alimentation de 230 Volts. 

 

LES ACCESSOIRES 
DE LA GAMME MICA 

GARANTIE 
Les accessoires sont garantie 1 an à compter de la date d’achat contre tous vices de fabrication et de fonctionnement. 

En cas d’anomalie, SIMIS décide soit de réparer soit de remplacer entièrement l’appareil. 
Cette garantie n’est pas valable si les circuits électroniques ont été touchés. 
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LES ACCESSOIRES 
DE LA GAMME MICA 

Le chargeur MICA IL 35 combiné à votre projecteur M ICA, 
vous offre un système d’éclairage pratique et recha rgeable. 

 
 
INSTALLATION 
Le chargeur de batterie IL-35 s’échauffe pendant la charge, aussi, il y a lieu de l’installer sur une surface             
incombustible. 
Utiliser les 4 vis de fixation. Assurez-vous de laisser suffisamment d’espace libre au dessus du chargeur pour  
pouvoir glisser et enlever librement le projecteur rechargeable. Le chargeur IL-35 a été conçu pour être dans un 
bâtiment ou un véhicule.  
Si vous avez choisi d’installer votre chargeur à l’intérieur d’un véhicule 12…30 V courant continu, utiliser le câble 
d’alimentation livré pour vous connecter sur votre source d’énergie. Respectez les polarités, le fil marqué d’une 
bague rouge est le + (+12…30 VDC). Pour branchement direct sur un allume-cigares, utiliser l’option IL-4 (câble 
de connexion sur allume-cigares). 
 
Attention : NE JAMAIS ESSAYER DE BRANCHER votre chargeur sur une alimentation directe 230 V ou similaire 
en courant alternatif. 
 
Utiliser l’adaptateur IL-1 pour connecter votre chargeur sur une alimentation 230 V 50 Hz. Raccordez le cordon de 
l’adaptateur dans une prise murale. Votre distributeur SIMIS vous aidera à sélectionner l’adaptateur adapté à votre 
région. 
La LED verte sur le chargeur ne doit pas s’allumer lorsque vous chargez avec votre chargeur. Si elle s’éclaire  
malgré l’absence de projecteur dans le chargeur, vous êtes avisés que la TENSION D’ALIMENTATION EST 
TROP BASSE (- 11 Volts). 
Le nouveau chargeur IL-35 possède un système très performant de contrôle électronique pour effectuer une 
charge complète des batteries à chaque charge mais également lorsque les batteries sont âgées. Le cycle le plus 
long de charge prend 11 heures. 
Vous pouvez laisser votre projecteur dans le chargeur sans danger de surcharge. 
Lorsque les batteries  atteignent leurs conditions de charge maximum le chargeur diminue sa charge et débite une 
charge nominale d’entretien afin de maintenir votre projecteur à pleine charge sans dégât pour la batterie. 
Il peut se produire une coupure d’électricité pendant la phase de charge d’entretien. Lorsque l’électricité est réta-
blie le contrôle électronique contrôlera tout d’abord une charge normale (600 mA) pendant 20 minutes et passera 
ensuite en charge d’entretien (led verte clignotante) 
 
NOTE ! 
Si votre projecteur n’est utilisé que pour de courtes périodes il est conseillé de vider les batteries après usage, 
c’est à dire après une dizaine d’opérations avant charge complète. Ceci ayant pour objet d’éviter à la batterie de 
perdre une partie de son potentiel de charge consécutif à l’effet “mémoire” résultant d’une faible utilisation. 
 
ENTRETIEN ET DEMONTAGE 
Vous pouvez vous adresser à un agent CAMIVA pour l’entretien ou l’effectuer vous même. Votre agent CAMIVA 
vous aidera à diagnostiquer tout problème technique et vous fournira en pièces détachées nécessaires. 
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NOTICE D’UTILISATION 

LES ACCESSOIRES 
DE LA GAMME MICA 

000101 Plaque silicone 

000102 Bague isolant TO 221 

000334 Plaque aluminium 

000347 Support aluminium 

000367 Contacts de charge 

000375 Vis de serrage support plastique 

000383 Vis 3,5*6,5 (4Pcs) 

000447 Vis M2 5*9 

000480 Ecrou pour TO 221 

000821 Ecrou fixation assemblage électronique 

001113 Câble alimentation 12/24 V 

001435 Assemblage électronique 

001437 Isolation plastique (2Pcs) 

001438 Support plastique  

001440 Connecteur alimentation 

001441 Plaque 
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