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- Rapidité et efficacité
d’intervention.

- Utilisation : hors route.

- Monitor placé sur la 
superstructure, actionné avec 
assistance électro-hydraulique 
depuis la cabine. 

- Autoprotection des roues avec 
buses de pulvérisation.

- Conforme aux recommandations 
ICAO.

Photos et documentation 
non contractuelles

Iveco Magirus Fire Fighting Camiva SAS
689, avenue de Chambéry    73231 Saint Alban Leysse Cedex   France    Tél. +33 479 75 66 66   Fax +33 479 70 54 40
Email :  (Fra) cialfrance@camiva.com  - (Exp) cialexport@camiva.com    Web : www.camiva.com 
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EQUIPEMENT I.M.Camiva

� Citerne en polyester 4000 litres 
eau et 400 litres émulseurs
� 1 poste poudre de 250 kg.
� Motopompe : 2500 l/m à 12 bars.
� Système de production de 
mousse.
� Monitor eau/mousse 2000 ou 
1000 l/mn avec contrôle électro-
hydraulique.
� 2 lances mousse.
� 1 dévidoir PS.
� coffres latéraux fermés par 
rideaux.

CHASSIS RENAULT TRUCKS 
400.19 4x4

� Puissance: 255 kW (347 ch.).
� Empattement : 4,100 m. 
� PTAC: 19 tonnes.
� Cabine profonde, 2 portes, 3 
places. 
� Boîte de vitesses automatique.
� Accélération de 0 à 80 km/h : 25 
sec.
� Vitesse maxi : 110 km/h.
� Groupe motopompe autonome 
permettant la projection véhicule en 
mouvement.
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