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Son volume de rangement en 
utilisation secours routier; sa 
capacité citerne ( 5000 l) pour 
l’extinction.

� Montage de l’équipement sur 
plots élastiques permettant de 
rouler sur des routes et chemins 
défoncés.

� Équipé d’un groupe thermique de 
désincarcération avec accessoires, 
ARI, échelles, proportionneurs
mobiles type Z 2 ainsi que le 
matériel pour la signalisation, le 
sauvetage, le forcement et le 
déblai.

� Matériel logé dans quatre grands 
coffres et sur le dessus de citerne

Photos et documentation 
non contractuelles

Iveco Magirus Fire Fighting Camiva SAS
689, avenue de Chambéry    73231 Saint Alban LeysseCedex   France    Tél. +33 479 75 66 66   Fax +33 479 70 54 40
Email :  (Fra) cialfrance@camiva.com  - (Exp) cialexport@camiva.com    Web : www.camiva.com 
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EQUIPEMENT I.M.Camiva

� Citerne: 5000 litres en acier.
� Pompe: 1500 litres, 15 bars.
� 4 coffres latéraux.
� Mât. Télescopique 2 fois 500 W
� Groupe électrogène.
� Support échelles.

Options équipement

� Production de mousse par 
proportionneurs en ligne fixes.
� Pompe 2000 litres à 15 bars.

CHASSIS RENAULT TRUCKS 
Midlum 240.16 – 4x4

� Puissance : 170 kW (240 ch).
� Empattement : 4100 m.
� P.T.A.C.: 16 t.
� Cabine doubles 4 portes
� Boite de vitesses ZF 6 S 1000 TO.
� Prise de mouvement sur boîte de 
vitesses type NL/10 B 270 Nm sortie 
plateau sens moteur rapport 2,03.
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